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SERIA: MONOGRAFIE MORSKIE - NUMER 4 


Na okladce: Niszczyciel Uranami 
(na pierwszym planie) podczas éwi- 
стей 19. Dywizjonu 2. Flotylli Nisz- 
czycieli 11 września 1931 roku. Za 
nim widoczny jest niszczyciel Isona- 
mi. 
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Од Wydawcy 


Tak się złożyło, że AJ — PRESS ponownie przejmuje dystrybucję swoich wydawnictw, zarówno hurtową jak i detaliczną wysyłkową. Tym samym firma 
BOOKS INTERNATIONAL nie jest już jedynym dystrybutorem naszych publikacji. Zamówienia można składać telefonicznie, faxem lub listownie na 
adres firmy, podany w stopce redakcyjnej. 

Wreszcie ukazał się długo oczekiwany czwarty numer MONOGRAFII MORSKICH. Wielka pracochłonność przy opracowywaniu tego typu monografii 
nie pozwala na ich „masową” produkcję, gdyż byłoby to ze szkodą dla ich jakości i rzetelności. Jako nr 5 w tej serii przygotowywana jest obszerna publikacja 
ojapońskich pancernikach Mutsu i Nagato z dużą ilością rysunków (ok. 26 stron) oraz niepublikowanych dotąd zdjęć z archiwów japońskich i amerykańskich. 
Będzie to pierwsza tak obszerna publikacja wydana w języku niejapońskim na temat tych okrętów. 

W „KAMPANIACH LOTNICZYCH” przygotowywany jest, jako nr 8 zeszyt pt.: Sowieckie lotnictwo morskie 1939 — 1945, opracowany specjalnie dla 
AJ-PRESS przez Roberta Bocka. Niebawem, ukaże się również pierwsza z publikacji poświęconych walkom powietrznym nad Nową Gwineą, opracowana 
przez Andrzeja Zbiegniewskiego z Australii. 

Jako 26-ty numer MONOGRAFII LOTNICZYCH — ukaże się druga część monografii samolotu P-47 Thunderbolt. Niebawem pojawi się także drugie 
wydanie monografii amerykańskiego myśliwca — Chance Vought F4U Corsair (Nr 11), nieco zmienione w stosunku do wydania pierwszego, wzbogacone 
o nowe zdjęcia i z nową okładką, 

„Odżyła” również seria „MALOWANIE I OZNAKOWANIE”. Wkrótce ukaże się nr 3, poświęcony malowaniu i oznakowaniu samolotów Luftwaffe 
na Froncie Wschodnim w latach 1941 — 1944. W przygotowaniu jest nr 4, poświęcony malowaniu samolotów Luftwaffe na froncie Zachodnim i w obronie 
Rzeszy w latach 1944 — 1945. Jako nr 5 przygotowywany jest zeszyt poświęcony godłom na samolotach Luftwaffe, posiadający zwiększoną ilość stron 
kolorowych do prawdopodobnie nawet 24-ch. Jako następne, nr 6 i 7 (a może i nr 8) przewidziane są fotoalbumy prezentujące samoloty Luftwaffe, 
zawierające szereg uzupełnień do pierwszych pięciu części kamuflaży Luftwaffe. 

Adam Jarski 





Wstep 


Ма początku naszego wieku flotylla japońs- 
kich niszczycieli składała się z okrętów, zbudowa- 
nych w Wielkiej Brytanii według brytyjskich pro- 
jektów. Z chwilą wybuchu Pierwszej Wojny Świa- 
towej Japończycy rozpoczęli budowę okrętów tej 
klasy u siebie, korzystając z technologii, podpa- 
trzonych w stoczniach europejskich. Po zakoń- 
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Niszczyciel Asagiri, — jeden z okrętów drugiej serii typu Fubuki . 


czeniu działań wojennych kontynuowano budo- 
wę zamówionych jeszcze podczas wojny niszczy - 
cieli typu Momi. Przy ich budowie wykorzystano 
rozwiązania konstrukcyjne, charakterystyczne 
dla floty niemieckiej. Okręty oddano do służby w 
latach 1919—22. 


Dwa następne typy niszczycieli japońskich — 
Minekaze i Kamikaze — były praktycznie powięk- 
szoną wersją okrętów typu Momi. 

Ostatnim typem niszczyciela, wybudowanym 
według podobnych planów, były okręty typu Mu- 
tsuki (ulepszona wersja typu Kamikaze). Jedno- 


Niszczyciel Sagiri, inny okręt drugiej serii typu Fubuki, podczas ćwiczeń. 
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17. Dywizjon Niszczycieli — na pierwszym planie Tanikaze. Cwiczenia 1. Flotylli Niszczycieli w 1941 
roku 


stki tych trzech typów byly budowane w latach Okrety „їури specjalnego” uzbrojone byly w 
1922—27. sześć uniwersalnych dział 127 mm, umieszczo- 

Następnymi, już w pełni nowoczesnymi okrę- nych w zamkniętych wieżach, zastosowanych po 
tami były niszczyciele typu Fubuki, zwane rów- га? pierwszy na niszczycielach. Zastosowano 
nież „typem specjalnym” (Toku Gata). Były one również wyrzutnie torped kalibru 610 mm, będą- 
„produktem” Traktatu Waszyngtońskiego. Ja- се ewenementem na skalę światową. Żadna inna 
pończycy chcieli umieścić jak najsilniejsze uzbro- | marynarka nie posiadała torped podobnego ka- 
jenie na kadłubie o wyporności, określonej przez libru. W swoim czasie niszczyciele typu Fubuki 
ten Traktat. były najlepszymi okrętami tej klasy na świecie. 


Ćwiczenia 20. Dywizjonu Niszczycieli 3. Flotylli w 1941 roku — na pierwszym planie Sagiri, za nim 
Amagiri i Asagiri. 
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Ich słabą stroną była nienajlepsza stateczność, 
wynikająca z przeładowania uzbrojeniem. Pro- 
blemy ze statecznością miały nie tylko niszczycie- 
le, ale i nowo wybudowane krążowniki. Manewry 
floty w 1935 r. obnażyły wszystkie braki. Podczas 
walki z tajfunem, wszystkie 10 niszczycieli typu 
Fubuki, biorących udział w manewrach odniosło 
uszkodzenia, z czego dwa — bardzo poważne: 
odłamały im się dzioby, aż do wysokości dziobo- 
wych nadbudówek. Po tym wypadku wszystkie 
nowo zbudowane okręty poddano stosownej 
przebudowie. 

Niszczyciele typu Hatsuharu były z kolei 
„produktem” Traktatu Londyńskiego. Miały 





mniejszą wyporność i były nieco 126] uzbrojone, 
niż typ Fubuki. Na okrętach zainstalowano nowo 
opracowany system przeładunku torped. Jego 
sprawność pozwalała przeładowywać wyrzutnie 
w czasie walki, co podwajało moc uderzenia tor- 
pedowego. Kolejnym typem niszczyciela był Shi- 
ratsuyu, budowany według zmodernizowanej do- 
kumentacji typu Hatsuharu. Typ Asashio był naj- 
większym z dotychczas budowanych niszczycieli, 
o uzbrojeniu jak na typie Fubuki. 

Bardzo ciekawą konstrukcją był niszczyciel 
Shimakaze. Okręt ten był najlepiej uzbrojonym i 
jednym z najszybszych niszczycieli na świecie. 
Niestety, ciężka sytuacja japońskiego przemysłu 
nie pozwoliła już na budowę większej ilości okrę- 
tów tego typu. 

Najbardziej udanymi niszczycielami japońs- 
kimi były jednostki typów Kagero i Үирито, bę- 
dące powiększonymi i udoskonalonymi wersjami 
typu Asashio. Przewyższały one swym uzbroje- 
niem i właściwościami najlepsze niszczyciele 
alianckie. 

Ostatnimi wielkimi niszczycielami japońs- 
kimi, budowanymi w okresie wojny, były okręty 
typu Akizuki. Projektowano je dla obrony prze- 
ciwlotniczej szybkich zespołów lotniskowców. Po 
uzbrojeniu w nowe działa kalibru 100 mm otrzy- 
mano doskonałe, uniwersalne jednostki. 

Ze względu na duże straty wśród niszczycieli 
w służbie eskortowej, w 1944 r. opracowano no- 
wy projekt niszczyciela eskortowego — typ Ma- 
tsu i jego poprawioną wersję, typ Tachibana. Były 
to okręty mniejsze, przeznaczone do pełnienia 
służby konwojowej, bardzo dobrze uzbrojone w 
artylerię przeciwlotniczą. 

Przed wojną japoński Morski Sztab General- 
ny (Kaigun Gunreibu) przywiązywał wielką wagę 
do użycia broni torpedowej. Flotylle niszczycieli 


ciągle ćwiczyły dzienne i nocne ataki torpedowe, 
w których Japończycy stopniowo stali się mi- 
strzami. Trud nie poszedł na darmo — w czasie 
wojny większość japońskich ataków torpedo- 
wych, w szczególności nocnych, kończyła się su- 
kcesem. Duży kaliber torped (610 mm) i związa- 
ny z tym duży ładunek materiału wybuchowego 
w ich głowicach, prowadziły zazwyczaj do zato- 
pienia trafionej jednostki. 

Słabą stroną japońskich niszczycieli była ob- 
rona przeciwlotnicza i przeciwpodwodna. W re- 
zultacie niemal aż 80% utraconych niszczycieli 
japońskich zginęło wskutek ataków wroga z po- 
wietrza i spod wody. 


1. Niszczyciele typu Minekaze 

Niszczyciele typu Minekaze były kwintesencją 
typów wcześniejszych, zachowując wygląd chara- 
kterystyczny dla okrętów niemieckich, na któ- 
rych były wzorowane. Budowę pierwszych dwóch 
jednostek projektu Е 41 (Minekaze і Sawakaze) 
zatwierdzono w programie 1917 r. Następne 
okręty zamówiono w programach na lata 1918 
(Okikaze, Hakaze, Yakaze, Nadakaze, Shimakaze) 
11919 (Akikaze, Shiokaze, Yukaze, Hokaze, Тасћі- 
kaze). Ostatnie 3 jednostki (Nokaze, Namikaze, 
Numakaze), zamówione w programie 1920 r., 
miały inaczej rozmieszczone uzbrojenie główne. 
Urządzenia napędowe stanowiły 2 turbiny typu 
Parsonsa о mocy 38500 KM, oraz 4 kotły typu 
Kampon. Napęd ten zapewniał okrętom pręd- 
kość 39 węzłów. Na próbach Shimakaze osiągnął 
nawet 40,7 węzła. Współczesne im niszczyciele 
amerykańskie i brytyjskie posiadały turbiny o 
mocy rzędu 27000 KM, co pozwalało na osiąg- 
nięcie prędkości 34 — 35 węzłów. Niszczyciele ja- 
pońskie posiadały zbiorniki paliwa o większej 
pojemności, niż brytyjskie, lecz sprawność ich 
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turbin wynosiła tylko 75% sprawności turbin ni- 
szczycieli amerykańskich. 

Okręty otrzymały po 4 zmodernizowane dzia- 
ła 120 mm (3 Nendo Shiki) o długości lufy 45 
kalibrów, umieszczone na podstawach pojedyn- 
czych z osłonami przeciwodłamkowymi. Uzbro- 
jenie torpedowe składało się z trzech dwururo- 
wych wyrzutni torped typu 6 Nendo Shiki kalibru 
533 mm. Skromną obronę przeciwlotniczą stano- 
wiły dwa karabiny maszynowe kalibru 7,7 mm. 
Na ostatnich trzech jednostkach tego typu zmie- 
niono ustawienie artylerii głównej. Działo nr 3 
przesunięto z nadbudówki za kominem na 
nadbudówkę rufową, a reflektor umieszczono na 
nadbudówce za kominem. Takie rozmieszczenie 
pozwoliło zwiększyć pole ostrzału i uprościć tran- 
sport amunicji na stanowiska. 

Powejściu do służby niszczycieli typu Fubuki, 
jednostki typu Minekaze zostały przeklasyfiko- 
wane na niszczyciele klasy B (Otsu). Wiele z nich 
poddano przebudowom i modernizacjom. 

W 1937 r. niszczyciel Yakaze przebudowano 
w Kure na jednostkę naprowadzającą dla stero- 
wanego radiem okrętu— celu Зейзи (niegdyś 
pancernika). Uzbrojenie zredukowano do 2 dział 
120 mm. We wrześniu 1942 r. Yakaze przebudo- 
wano na okręt — cel dla lotnictwa. Opancerzono 
nadbudówki, komin i pomost oraz zainstalowano 
trójnożny maszt. Uzbrojenie składało się z działa 
50 mm i 4 dział 25 mm. 

W latach 1937 —38 na wszystkich okrętach 
zmniejszono zbiorniki paliwa, wzmocniono kad- 
łuby i dodano kapy na kominach. W 1938 r. 
Okikaze został rozbrojony i planowano sprzedać 
go na złom. Po wybuchu wojny okręt uzbrojono 
do stanu pierwotnego i przywrócono do służby. 

Niszczyciele Nadakaze i Shimakaze w latach 
1939 — 40 przeklasyfikowano na patrolowce (Ра- 
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trolowce nr 1 i nr2). Kosztem zmniejszenia ilości 
kotłów zwiększono zapas paliwa. Po redukcji 
moc maszyn wynosiła 19250 KM, a prędkość 20 
w. Uzbrojenie składało się z 2 dział 120 mm, 10 
dział 25 mm, 2 wyrzutni torped 533 mm i 4 
miotaczy bomb głębinowych z zapasem 16 bomb. 
W 1941 r. oba okręty przystosowano do transpo- 
rtu dwóch barek desantowych typu Daihatsu. 
Powiększono nadbudówkę za kominem i dodano 
nową, pomiędzy pomostem i pokładem prze- 
dnim. Dodatkowe pomieszczenia pozwalały 
zabierać desant w sile 250 żołnierzy. 

W latach 1939 — 40 większość okrętów prze- 
klasyfikowano na eskortowce. Napęd i uzbroje- 
nie jednostek zmieniono podobnie, jak na Nada- 
kaze i Shimakaze. We wrześniu 1944 r. Namikaze 
został uszkodzony na minach, postawionych 
przez amerykański okręt podwodny. W stoczni 
Maizuru dokonano napraw i przebudowano 
dawny niszczyciel na transportowiec Kaitenów 
(„żywych torped”). Przedłużono mu rufę, zmie- 
niając ją w pochylnię. Zdjęto nadbudówkę ru- 
fową, zastępując ją dwiema mniejszymi, rozmie- 
szczonymi przy burtach. W osi symetrii zainsta- 
lowano tor, umożliwiający zabranie 2 Kaitenów. 
Przedni maszt zmieniono na trójnożny, a tylny na 
czteronożny. Uzbrojenie okrętu obejmowało 1 
działo 120 mm i 12 dział 25 mm. 

W styczniu 1945 r. w stoczni w Kure, podczas 
dokonywania napraw szkód wyrządzonych przez 
bomby, rozpoczęto przebudowę niszczyciela 
Shiokaze na transportowiec Kaitenów. Zmienio- 
no mu rufę i dodano dwa tory dla transportu 4 
Kaitenów. Uzbrojenie okrętu składało się z 1 
działa 120 mm oraz 11 dział 25 mm. Przebudowa 
Shiokaze nie została ukończona przed końcem 
wojny. 

Niszczyciele Sawakaze і Yukaze przeklasyfi- 
kowano na okręty ratownicze lotnictwa. Sawaka- 
ze otrzymał na dziobie eksperymentalną, 9 — lu- 
fową wyrzutnię pocisków rakietowych p.o.p. 
(przeciw okrętom podwodnym) kalibru 150 mm. 
Prędkość okrętów zredukowano do 16 węzłów. 

W 1944 r. okręty będące w służbie, otrzymały 
wzmocnione uzbrojenie przeciwlotnicze (od 13 
do 20 działek 25 mm). 

W okresie wojny niszczyciele typu Minekaze 
pełniły głównie funkcje eskortowe na całym ob- 
szarze Pacyfiku, na którym toczyły się walki. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność standard 1366 ton, pełna 1676 ton 
Wymiary: długość 99,53 m; szerokość 9,04 m 
(max)/8,92 m (Iw); zanurzenie 2,9 m; 

Napęd: 2 turbiny typu Parsons (typu „rozgałęzio- 
перо”) z jednym stopniem (ichi dan) do prędkoś- 
ci ekonomiczej, о mocy maksymalnej 38500 KM; 
4 kotły typu Kampon, 

Prędkość 39 w; zapas paliwa 400 t; zasięgi: 3600 
Mmy/14w і 900 Mm/34 w; 





Uzbrojenie: 4 x 120 mm, 2x 7,7 mm, wt 6 x 533 
mm/2; 20 min, 
Załoga: 148 osób 

Modernizacje: 
— 1939 —40 Nadakaze i Shimakaze — 2 x 120 
mm, 10 x 25 mm, 2 x 533 mm; 
— 1941 Nadakaze i Shimakaze — 1 x 120 mm, 4 
x 25 mm, 2 barki Daihatsu, 250 żołnierzy 
— 1942 Numakaze — 2 x 120 mm, 12x 25 mm/2; 
2x533 mm 
— 1944 Yukaze — 2 x 120 mm, 12 x 25 mm/4x 2; 
4x1,2x533 mm 
— 1944 Nadakaze — 1 х 120 mm, 16 x 25 mm, 2 
barki Daihatsu, 250 żołnierzy 
— 1944 Namikaze — 1 x 120 mm, 20 x 25 mm, 8 
x 13 mm, 2 Kaiteny 
— 1945 Shiokaze — 1 x 120 mm, 11 x 25 mm, 4 
Kaiteny 
—1945 Yukaze — 2 x 120 mm, 12 x 25 mm, 2x 
533 mm 
— 1945 Sawakaze — 1х 120 mm, 10 x 25 mm, 1 
x 150 mm wpr 
W 1945 r. Shiokaze i Yukaze otrzymały radary 
typu „13”, a Namikaze i Sawakaze radary typu 
sł”. 

Losy okrętów: 

Minekaze 
Stocznia Maizuru Kaigun Kosho (KK) 
Położenie stępki 20.04.1818; wodowanie 
08.02.1919; w służbie od 29.05.1920. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Pogy 10.02.1944 koło Formozy (Taiwan) na po- 
zycji 23° 20'N і 121" 30'E. 

Sawakaze 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położnie stępki 07.01.1918; wodowanie 
07.01.1919; w służbie od 16.03.1920. 
Złomowany w 1948 r. 

Okikaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położemie stępki 22.02.1919; wodowanie 
03.10.1919; w służbie od 17.08.1920. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Trigger 10.01.1943 koło Yokosuki na pozycji 
35°02'N, 140°12'Е. 

Hakaze 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 11.11.1918; wodowanie 
21.06.1920; w służbie od 16.09.1920. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Сиағајіѕһ 23.01.1943 koło Kavieng na pozycji 
02"47'5, 150738 Е. 

Yakaze 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 15.08.1918; wodowanie 
10.04.1920; w służbie od 19.07.1920. 
Uszkodzony przez samoloty z lotniskowców 
amerykańskiego zespołu TF 58 18.07.1945. W 
sierpniu 1945 r. złomowany. 


Nadakaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki ?; wodowanie 26.06.1920; w 
służbie od 30.09.1921. 
Storpedowany i uszkodzony przez brytyjski okręt 
podwodny 25.07.1945 koło Surabaja na pozycji 
07°06’S, 115942'E; wycofany ze służby 
15.09.1945. 

Shimakaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki ?; wod. 31.03.1920; w służbie od 
15.11.1920. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Guardfish 13.01.1943 koło Kavieng na pozycji 
02°51'S, 149943Е. 

Akikaze 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 07.06.1920; wodowanie 
14.12.1920; w służbie od 1.04.1921. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Pintado 3.11.1944 koło Luzon na pozycji 
16”48N, 117917Е. 

Shiokaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 15.05.1920; wodowanie 
22.10.1920; w służbie od 29.07.1921. 
Uszkodzony przez lotnictwo 31.01.1945 koło 
Taiwanu. W sierpniu przebudowany na transpo- 
rtowiec Kaitenów. Po wojnie brał udział w akcji 
repatriacyjnej; złomowany w 1948 r. 

Yukaze 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 24.12.1920; wodowanie 
28.05.1921; w służbie od 24.08.1921. 
Po zakończeniu wojny brał udział w akcji repa- 
triacyjnej; złomowany w 1947 r. 

Hokaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 30.11.1920; wodowanie 
12.07.1921; w służbie od 22.11.1921. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Paddle 6.07.1944 na Morzu Celebes na pozycji 
03°24'N, 125928 Е. 

Tachikaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 18.08.1920; wodowanie 
31.03.1921; w służbie od 5.12.1921. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie z lotni- 
skowców zespołu TF 58 17.02.1944 w atolu Truk. 

Nokaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 16.04.1921; wodowanie 
1.10.1921; w służbie od 31.03.1922. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Pargo 20.02.1945 koło przylądka Varella na po- 
zycji 1248'N, 109938 Е. 

Namikaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 07.11.1921; wodowanie 
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24.06.1922; w stuzbie od 10.11.1922. 
Uszkodzony na minach, postawionych przez 
amerykañski okret podwodny na Morzu Ochoc- 
kim 08.09.1944 W sierpniu 1945 remontowany i 
przebudowany na transportowiec Kaitenów. Po 
wojnie używany w akcji repatriacyjnej. Przekaza- 
ny Chinom 03.10.1947 (Shen Yang). 

Numakaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 10.08.1921; wodowanie 
25.02.1922; w służbie od 24.07.1924. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Grayback 19.12.1943 koło Okinawy na pozycji 
2629'N, 128°26'Е. 


2..Niszczyciele typu Kamikaze 


Okręty tego typu budowano według zmo- 
dernizowanych planów typu Minekaze. Kadłub 
został trochę poszerzony, zmodernizowano nad- 
budówkę dziobową. Modernizacje spowodowały 
wzrost wyporności i spadek prędkości do 37,3 
węzłów. Uzbrojenie jednostek było identyczne, 
jak 3 ostatnich okrętów typu Minekaze. Typ miał 
liczyć 11 okrętów (zamówiono je w programie 
1921/22), ale ustalenia Traktatu Waszyngtońs- 
kiego spowodowały, że 2 okręty (Okaze i Tsumi- 
kaze) trzeba było przeznaczyć na złom. Dosierp- 
nia 1928 r. wszystkie niszczyciele nosiły numery, 
dopiero po tej dacie nadano okrętom nazwy. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standardowa 1400, bojowa 1720 
ton; 

Wymiary: dł. 99,67 m; szer. 9,16 m zan. 2,9 m. 
Napęd: 2 turbiny typu Parsons o mocy 38500 KM 
i 4 kotły typu Kampon, Prędkość 37,3 w; zapas 
paliwa 420/426 ton; zasięg 3600 Mm/14 w. 
Uzbrojenie: 4 x 120 mm; 2 x 7,7 mm; 6 wt 533 
mm/2 

Załoga 148 

Modernizacje: 

— 1941 — 42: zdemontowano działo 120 mm пг 4, 
zamontowano 10 dział 25 mm. Wyporność 
wzrosła do 1523 ton. 

— 1944: zwiększono ilość dział 25 mm do 13 — 20 
sztuk, zależnie od jednostki, zredukowano pręd- 
kość do 35 węzłów. 

Losy okrętów: 

Asakaze (ex nr 3 o planowanej nazwie Karui- 
kaze lub Suzukaze) 

Stocznia Mitsubishi Nagasaki 

Położenie stępki 16.02.1922; wodowanie 
08.12.1922; w służbie od 16.06.1923. 

Brał udział w inwazji na Filipiny i Malaje. 
Uczestniczył w bitwie na Morzu Jawajskim. 7а- 
topiony przez amerykański okręt podwodny 
Haddo 23.08.1944 r. kołowyspy Luzon na pozycji 
1620674, 119”44'E. 
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Niszczyciel nr 15, przemianowany później na Asanagi, po oddaniu do służby w 1923 roku. 


Asanagi (ex nr 15) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 05.03.1923; wodowanie 
21.04.1924; w służbie od 29.12.1924. 
Brał udział w zdobywaniu Filipin i Malajów. 
Uczestniczył w desancie na Port Moresby na 
Nowej Gwinei. Zatopiony przez amerykański ok- 
ręt podwodny Pollack 22.05.1944 r. koło wysp 
Bonin na pozycji 28*20'N, 138957 Е. 

Harukaze (ex nr 5 Makaze) 
Stocznia Maizuru KK. 
Położenie stępki 16.05.1922; wodowanie 
18.12.1922; w służbie od 31.05.1923. 
Brał udział w inwazji na Filipiny i Malaje. Uczest- 
niczył w bitwie na Morzu Jawajskim. Ciężko usz- 
kodzony na minie 04.11.1944 r., ciężko uzkodzo- 
ny przez samoloty TF 38 21.01.1945 r. niedaleko 
Makung (Formoza) wrócił na holu do Japonii, 
gdzie w trakcie remontu zastała go kapitulacja. 
Złomowany w 1947 r. 

Hatakaze (ex nr 9) 
Stocznia Maizuru KK. 
Położenie stępki 03.07.1923; wodowanie 
15.03.1924; w służbie od 30.08.1924. 
Uczestniczył w zdobywaniu Filipin i Malajów. 
Pełnił służbę konwojową. Zatopiony 15.01.1945 
r. przez amerykańskie samoloty zespołu TF 38 w 
Zatoce Такао (Formoza) na pozycji 229374, 
120715 Е. 

Hayate (ех пг 13) 
Stocznia Ishikawajima Tokio 
Położenie stępki 11.11.1922; wodowanie 
23.03.1925; w służbie od 21.12.1925. 
Brał udział w walkach o Malaje i Filipiny. Zato- 
piony przez artylerię nabrzeżną wyspy Wake 
11.12.1941 r. na pozycji 19”16'N, 166°37'Е. Był 
pierwszym japońskim okrętem zniszczonym w 
czasie II wojny światowej. 





Kamikaze (ex nr 1 o planowanej nazwie Kiyo- 
kaze lub Shirushikaze) 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 15.12.1921; wodowanie 
25.09.1922; w służbie od 22.12.1922. 
Brał udział w zdobywaniu Malajów i Filipin. Usz- 
kodzony w bitwie w cieśninie Malakka przez bry- 
tyjskie okręty w nocy z 15 na 16 maja 1945 r. 
Przeholowany do Sasebo dla dokonania remon- 
tu, uczestniczył w akcji repatriacyjnej. Zatopiony 
07.06.1946 r. Wydobyty i złomowany w 1947 r. 

Matsukaze (ex nr 7) 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 02.12.1922; wodowanie 
30.10.1923; w służbie od 05.04.1924. 
Uczestniczył w zdobywaniu Filipin i Malajów. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Swordfish 09.06.1944 r. koło wysp Bonin па po- 
zycji 2659'N, 143 13'E. 

Ойе (ex nr 11) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 16.03.1923; wodowanie 
27.11.1924; w służbie od 30.10.1925. 
Brał udział w walkach o Malaje i Filipiny oraz 
uczestniczył w operacji przeciwko Port Moresby 
(Bitwa na Morzu Koralowym) w składzie 6. Flo- 
tylli. Zatopiony przez samoloty z lotniskowców 
TF 38 w trakcie podnoszenia rozbitków z krą- 
żownika Agano 17.02.1944 r. koło atolu Truk na 
pozycji 07240М, 151%5'Е. 

Yunagi (ex nr 17) 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 17.09.1923; wodowanie 
23.04.1924; w służbie od 24.04.1925. 
Okręt uczestniczył w bitwie koło wyspy Savo 
(09.08.1944). Zatopiony przez amerykański 
okręt podwodny Picuda 25.08.1944 r. koło wyspy 
Luzon na pozycji 1824674, 20746 Е. 
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3. Niszczyciele typu Mutsuki 

Dokumentacja typu Mutsuki została opraco- 
wana na podstawie zmodernizowanych planów 
niszczycieli typu Kamikaze. Kadłub został wydłu- 
żony i otrzymał dziobnicę w kształcie podwójnej 
krzywej. Okręty otrzymały napęd identyczny jak 
na typie Kamikaze. Jedynie na dwóch jedno- 
stkach zainstalowano eksperymentalnie francu- 
skie turbiny typu Zoelly — nr 30 i typu Rateau 
— nr 23. 





Na próbach jednostka nr 30 osiągnęła pręd- 
kość 36,3 węzłów przy mocy 40787 KM. Przy 
pełnej wyporności prędkość maksymalna wyno- 
siła jedynie 33,25 węzłów. Były to ostatnie nisz- 
czyciele, które posiadały wyrzutnie torped umie- 
szczone przed pomostem, a także pierwsze, na 
których zainstalowano wyrzutnie torped kalibru 
610 mm. Ро raz pierwszy też zamontowano 3 — 
rurowe zespoły wyrzutni torpedowych. Okręty 
były przystosowane do trałowania i stawiania 
min. Budowa tych jednostek została umieszczo- 


Niszczyciel nr 21, przemianowany później na 
Kisaragi . 


na w programie 1923 r. Zamówione niszczyciele 
nosiły numery 19, 21, 23, 25, 27 —34. W japońs- 
kiej marynarce obowiązywała zasada, że numery 
nieparzyste nosiły niszczyciele I klasy, a parzyste 
niszczyciele II klasy. Od n-ru 27 złamano tę 
zasadę i okręty nosiły numery kolejne. W 1928 г. 
niszczyciele otrzymały zamiast numerów nazwy. 
Dane taktyczno — techniczne: 
Wyporność: standard 1315 ton, bojowa 
1772/1800 ton 
Wymiary: długość 100,2 m (1%)/102,72 m (całk.); 
szerokość 9,16 m, zanurzenie 2,96 m 
Napęd: 2 turbiny typu Parsons o mocy 38500 
KM; 4 kotły typu Kampon 
Prędkość 37,25 węzłów, zapas paliwa 420/426 
ton, zasięg 4000 Mm/14 w; 
Uzbrojenie: 4 x 120 mm, 2x 7,7 mm, wt 6x 610 
mm (2 х ІП); 16 min; 
Załoga: 150 ludzi 
Modernizacje: 
— 1935 —36 — Satsuki, Minazuki, Fumizuki, Na- 
gatsuki, Kikuzuki, Mikazuki — wzmocniono kad- 
łub, pochylono kapy na kominach, dodano lekkie 
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wieze na zespolach wyrzutni torped. 
—1941 —42 — część okrętów przebudowano na 
szybkie transportowce. W związku z tym wzrosła 
wyporność standard do 1590 ton, pełna do 1883 
ton, a prędkość spadła do 33,9 węzłów. Uzbroje- 
nie zredukowano do 2 dział 120 mm, dodano 10 
dział 25 mm, wyrzutnie torped zachowano. 
—czerwiec 1944 — na ocalałych jednostkach 
uzbrojenie plot. wzrosło do 10 dział 25 тт i 5 
ckm 13 mm 

Losy okrętów: 

Mutsuki (ex nr 19) 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 21.05.1924; wodowanie 
23.07.1925; w służbie od 25.03.1926. 
Uczestniczył w operacji przeciw wyspie Wake, 
brał udział w akcjach na wodach Nowej Gwinei. 
Uczestniczył w bitwie koło wysp Salomona. Za- 
topiony przez samoloty typu B-17 w dniu 
25.08.1942 r. na wschód od wysp Salomona na 
pozycji 07°47'S, 160°13'Е. 

Kisaragi (ех nr 21) 
Stocznia Kosakubu KK 
Położenie stępki 03.06.1924; wodowanie 
05.06.1925; w służbie od 21.10.1925. 
Uczestniczył w desancie na wyspę Wake. Zato- 
piony 11.12.1941 r. przez artylerię nabrzeżną i 
myśliwce Wildcat 2 УМЕ-211 z wyspy Wake. 

Yayoi (ex nr 23) 
Stocznia Uraga Dock, Tokio 
Położenie stępki 11.01.1924; wodowanie 
11.07.1925; w służbie od 28.08.1926. 
Uczestniczył w desancie na wyspę Wake, brał 
udział w akcjach na wodach nowej Gwinei, 
prowadził ostrzał amerykańskich pozycji na wys- 
pie Guadalcanal. Zatopiony przez samoloty 
amerykańskie i australijskie 11.09.1942 r. na 
południe od Nowej Brytanii na pozycji 082455, 
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Położenie stępki 11.01.1924; wodowanie p 
04.03.1927; w służbie od 25.07.1927. 
Działał na wodach Nowej Gwinei i Guadalcana- 
lu. Zatopiony 12.02.1944 r. przez amerykańskie 
kutry torpedowe PT 490 i PT 492 na pozycji 
11703'N, 124 23'E. 
Satsuki (ех nr 27) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 01.12.1924; wodowanie 
25.03.1925; w służbie od 15.11.1925. 
Brał udział w kampanii malajskiej. Uczestniczył 
w bitwie w Zatoce Kula (06.07.1943 г.). Zatopio- 
пум Zatoce Manilskiej 21.09.1944 r. przez samo- 
loty amerykańskie z zespołu TF 38 na pozycji 
15235"М, 120755 Е. | 
Minazuki (ex пг 28) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 24.03.1925; wodowanie 
25.05.1926; w służbie od 22.03.1927. 
Brał udział w kampanii malajskiej i obronie Ma- 
rianów. Zatopiony przez amerykański okręt pod- 
wodny Harder 06.06.1944 r. koło Tarakanu na 
Morzu Celebes na pozycji 04205"М, 119°30'Е. 
Fumizuki (ex nr 29) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 20.10.1924; wodowanie 
16.02.1926; w służbie od 03.07.1926. 
Uczestniczył w kampanii malajskiej. Zatopiony 
przez samoloty startujące z lotniskowca Enterpri- 
se 18.02.1944 r. na wodach atolu Truk na pozycji 
07°24°М, 151244 Е. 
Nagatsuki (ех пг 30) 
Stocznia Ishikawajima Tokio 
Położenie stępki 16.04.1925; wodowanie 
06.10.1926; w służbie od 30.04.1927. 


Rysował: M. Skwiot 


Brał udział w zdobyciu Malajów, uczestniczył w 
bitwie w Zatoce Kula (06.07.1943 r.). Zatopiony 
przez samoloty amerykańskie w rejonie Bambari 
Harbour na wyspach Salomona 06.07.1943 r na 
pozycji 08°02'S, 157°12'Е. 

Kikuzuki (ex nr 31) 
Stocznia Maizuru KK 


Położenie stępki 15.06.1925; wodowanie 


15.05.1926; w służbie od 20.11.1926. 
Brał udział w desancie na wyspę Wake, działał na 
wodach Nowej Gwinei. Zatopiony przez samolo- 
ty z lotniskowca Yorktown 04.05.1942 r. w pobliżu 
Tulagi na pozycji 09°07'S, 160°12'Е. 

Mikazuki (ex nr 32) 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 24.08.1925; wodowanie 
12.07.1926; w służbie od 07.05.1927. 
Brał udział w bitwie w Zatoce Kula (06.07.1943 
r.). Zniszczony 27.07.1943 r. i zatopiony przez 
amerykańskie samoloty B—25 Mitchell następne- 
go dnia koło przylądka Gloucester na Nowej 
Gwinei na pozycji 059275, 1489225 "Е. 





Mochizuki (ex nr 33) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 23.03.1926; wodowanie 
28.04.1927; w służbie od 31.10.1927 r. 
Po wejściu do służby wcielony do 30. Dywizjonu 
Niszczycieli 6. Flotylli. Uczestniczył w desancie 
na Wake, działał na wodach Nowej Gwinei, brał 
udział w bitwie w Zatoce Kula (06.07.1943 r.). 
Zatopiony przez samoloty Piechoty Morskiej 
USA (USMC), stacjonujące na Wyspach Salo- 
mona 24.10.1943 r. na południowy wschód od 
Rabaulu na pozycji 05°42’S, 151740 7Е. 

Yuzuki (ex nr 34) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 27.11.1926; wodowanie 
04.03.1927; w służbie od 25.07.1927. 
Po wejściu do służby został włączony do 23. Dy- 
wizjonu Niszczycieli. Brał udział w desancie na 
atol Wake, działał na wodach Nowej Gwinei. 
Zatopiony przez amerykańskie samoloty USMC 
12.12.1944 r. na północny wschód od Cebu (Mo- 
rze Jawajskie) na pozycji 1192074, 124210 Е. 





4. Niszczyciele typu Fubuki (Toku Gata) 


W następstwie Traktatu Waszyngtońskiego, 
który pozwalał Japonii na powiększenie tonażu 
sił lekkich, Ministerstwo Obrony poleciło opra- 
cować nowy typ niszczyciela. 10 października 
1922 r. ogłoszono wymagania, dotyczące nowych 
okrętów. Wyporność nowych okrętów wynosić 
miała 2000 ton, a prędkość — 40 w. Uzbrojenie 
miało składać się z 4 dział 127 lub 120 mm, 1 
działa 76 mm plot. oraz 6 wyrzutni torped kalibru 
610 mm. Opracowanie projektu sprawiło kon- 
struktorom wiele kłopotów. Żądano, aby okręty 
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Niszczyciel Fubuki po oddaniu do służby 10 sierpnia 1928 roku. 


otrzymały maksymalnie silne uzbrojenie przy 
możliwie najniższej wyporności, lekceważąc inne 
potrzeby. 

Nie znając jeszcze żadnego konkretnego pro- 
jektu, zamówiono wstępnie 36 jednostek. 18 
kwietnia 1924 r. przedstawiono projekt, nazwany 
F 42. Według niego wyporność miała wynosić 
1900 ton, prędkość 39 w. Uzbrojenie składało się 


z 4 dział 127 mm umieszczonych w dwudziało- 
wych wieżach, 1 działa plot. 76 mm, 3 trzyruro- 
wych zespołów wyrzutni torped kalibru 610 mm. 
W porównaniu do pierwotnych założeń zwięk- 
szono liczbę wyrzutni torpedowych. Po dyskusji 
nad projektem przeprowadzono kilka zmian. Po 
korekcie projekt przedstawiał się następująco: 
wyporność — 1650 ton, prędkość — 38 w; uzbro- 


3. Flotylla Niszczycieli w czasie ćwiczeń. Na pierwszym planie widoczne jest Sagiri, za nim płyną 
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jenie: 6 dział 127 mm w dwudzialowych wieżach, 
działo plot. 76 mm, 4 działa 40 mm, 9 wyrzutni 
torped 610 mm. Mimo to projekt okazał się nie- 
zadowalający. Dokonano w nim jeszcze kilku 
zmian. Przy niewielkim zwiększeniu wyporności 
do 1680 ton, zwiększono zasięg o 1000 mil, a 
prędkość zmniejszono do 35 węzłów. Uzbrojenie 
składało się z 6 dział 127 mm, 1 działa plot. 76 
mm, 2 dział 40 mm, 2 km 7.7 mm, 9 wyrzutni 
torped 610 mm. Tak zmodernizowany projekt 
otrzymał nazwę F 43, i z niewielkimi zmianami 
został przyjęty. Nazwano go „Typem specjal- 
nym” (Toku Gata). 

Wygląd okrętów radykalnie różnił się od po- 
przednich niszczycieli. Pokład przedni sięgał aż 
do pierwszego komina. Przednią wyrzutnię tor- 
ped umieszczono pomiędzy kominami, drugą na 
śródokręciu, a trzecią na nadbudówce rufowej. 
Działa 127 mm dostosowano do nowych, dwu- 
działowych podstaw, opracowano również dla 
nich zamknięte wieże. Wieże takie zamontowano 
na niszczycielach po raz pierwszy. 

Wydłużony i podwyższony przedni pokład 
zabezpieczał działa dziobowe przed zalewaniem 
przez fale. Przednia nadbudówka była wykonana 
z duraluminium. Po raz pierwszy na japońskich 
niszczycielach zaprojektowano zakryty pomost. 
Służba na suchym i ciepłym pomoście pozwalała 
na utrzymanie większej czujności i szybszej oceny 
sytuacji. Walory zamkniętego pomostu zostały 
docenione i stosowano je na następnych typach 
niszczycieli. Pomost i stanowisko kierowania og- 
niem lekko opancerzono. Kadłub był spawany, 
aby w jak największym stopniu zmniejszyć jego 
masę. Dla zmniejszenia oporu wody płyty poszy- 
cia spawano na styk. 

Urządzenia napędowe składały się z 2 turbin 
typu Kampon Impulse o mocy 50000 KM, oraz 4 
kotłów Kampon typu RO. Wszystkie urządzenia 
napędowe były oryginalnymi konstrukcjami, 
niedopracowanymi i mało ekonomicznymi. 
Miały zbyt duży ciężar w stosunku do wydajności. 
Cały czas prowadzono prace nad modernizacją 
kotłów, co zaowocowało redukcją ich ciężaru i 
zwiększeniem wydajności. W ten sposób liczbę 
kotłów na 4 ostatnich okrętach można było 
zmniejszyć do trzech. Mniejsza ilość kotłów poz- 
woliła na zmniejszenie średnicy przedniego ko- 
mina, co odróżniało te jednostki od pozostałych. 

Główną artylerię okrętów stanowiło 6 dział 
kalibru 127 mm, rozmieszczonych w 3 dwudzia- 
łowych wieżach. Wieże te były konstrukcjami 
całkowicie nowymi, lekko opancerzonymi i 
całkowicie gazo — i pyłoszczelnymi. Oznaczono 
je, jako typ „A”. Donośność dział wynosiła 17592 
m, a maksymalny kąt podniesienia — 40”. 

Uzbrojenie plot. było słabe i obejmowało tyl- 
ko 2 ckm —y 13 mm (93 shiki). Ich donośności 
wynosiły 4500 m (w pionie, przy kącie podniesie- 
nia 85 stopni) wzgl. 6400 m (w poziomie), a 
szybkostrzelność — 250 strz/min. 

Na uzbrojenie torpedowe składały się 3 trzy- 
rurowe zespoły wyrzutni torped kalibru 610 mm 
(93 shiki 1 Gata). Były to torpedy o napędzie 
tlenowym, pozwalającym osiągać dużą prędkość 
i duży zasięg. Ich kaliber 610 mm był ewenemen- 
tem na skalę światową, żadna inna marynarka nie 
posiadała podobnej broni. Długość podwodnego 
pocisku wynosiła 9 m, masa 2700 kg; głowica 
bojowa ważyła 600 kg. Torpeda osiągała maksy- 
malną prędkość 48 węzłów; jej zasięgi były feno- 
menalne: 40000 m/36w, 32000 m/40w i 20000 
m/48w. 

Jednostki od nr 55 otrzymywały na wyrzut- 
niach torpedowych lekkie wieże, zabezpieczające 
obsługę. Niszczyciele wybudowane wcześniej 





Powyżej i poniżej: niszczyciel Uranami — zmodernizowana wersja pierwszej serii. Zdjęcie górne 
przedstawia go jako okręt nr 3 w 19. Dywizjonie Niszczycieli, a dolne jako pierwszy okręt w tym 


dywizjonie. 


Poniżej: niszczyciel Isonami po oddaniu do służby w 1928 roku. 
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Niszczyciel Ауапатї — okręt drugiej serii. 


otrzymywały takie wieże sukcesywnie w czasie 
remontów, które przechodziły w latach 1935 — 
27, 

W 1923 r. ogłoszono nowy, uzupełniony рго- 
gram floty. Została w nim uwzględniona budowa 
5 jednostek (nr 35—39). Okręty zbudowano w 
latach 1926—27, a oddano do służby w latach 
1928 — 29. Program na rok 1925 zredukowano ze 
względów ekonomicznych, ale Ministerstwo 
Skarbu wydało zezwolenie na budowę 4 niszczy- 
cieli (nr 40 —43). W 1926 r. opracowano nowy 
program rozbudowy floty na 1927 r. (stanowiący 
zmodyfikowaną wersję programu na rok 1925). 

Ogłoszono go 05.08.1926 r. Według programu 

miano wybudować w latach 1927 — 28 16 jedno- 

stek. Program został skorygowany przez parla- 

ment ze względów finansowych. Zredukowano 

liczbę niszczycieli do 9 jednostek. Nie zdążono 

zatwierdzić poprawionego planu, ze względu na 

śmierć cesarza (24.12.1926). Po koronacji jego 

syna, Hirohito, powtórnie zwołany parlament | 

tylko nieznacznie zmienil oryginalny program. | 

Zatwierdzono budowę 15 niszczycieli Toku Ga- 

ta. Okręty miały być wodowane w latach 1927 — | 

28 (nr 44 —45), 1928 — 29 (nr 46 — 50), 1929—30 | 

(nr 51—54), 1930—31 (nr 55 — 58). | 
Powejściu do służby wszystkich 24 niszczycie- 

li Japonia osiągnęła znaczącą przewagę nad po- 

tencjalnymi przeciwnikami na Pacyfiku. Duża 

- и те. prędkość, wielki zasięg i silne uzbrojenie okrętów 

— Asagiri, a poniżej — Sagiri. powodowały, że typ Toku Gata nie miał.sahie s 

równych na całym świecie. Obok wszystkich swo- 

ich zalet, znacznie przeładowane uzbrojeniem 

niszczyciele miały jedną zasadniczą wadę — sła- 

bą stateczność. 

12.03.1934 r. torpedowiec Tomozuru prze- 
wrócił się do góry dnem podczas ćwiczenia noc- 
nych ataków torpedowych na krążownik 7atsuta. 
Po oględzinach wraku, ściągniętego do portu, 
komisja powypadkowa stwierdziła, że przyczyną 
wypadku była słaba stateczność i duże fale. Wiele 
nowych okrętów miało również kłopoty ze 
statecznością. Aby zapobiec w przyszłości podo- 
bnym wypadkom, komisja nakazała poddać od- 
powiedniej przebudowie nowe okręty, będące w 
służbie. Dla poprawienia stateczności jednostek 
należało obniżyć środek ich ciężkości, przez А 
zmianę stanowisk artylerii. Proponowano rów- 
nież zwiększenie szerokości kadłubów przez do- 
danie „bąbli”, które miały służyć jako zbiorniki 
paliwa. Miano je wypełniać wodą w ilości równej 
zużytemu paliwu. Plany okrętów będących w bu- 
dowie poddano modernizacji. 

Kolejnym poważnym ostrzeżeniem były ma- 
newry 4 Floty. Podczas ich trwania, w dniu 26 
września 1935 r. ćwiczące okręty zaskoczył tajfun 
(fale o wysokości 15 m i wiatr o prędkości 143 
km/godz). Duże straty poniosła flotylla niszczy- 
cieli, w skład której wchodziło 10 jednostek typu 
Toku Gata. Dwa okręty (Hatsuyuki i Yugiri) 
straciły dzioby, odłamane przy samych nadbu- 
dówkach dziobowych. Osiem pozostałych (Ake- 
bono, Murakamo, Ushio, Shirakumo, Amagiri, 

Oboro, Shirayuki, Usugumo) doznało rozmaitych 
uszkodzeń płyt poszycia, pogięte zostały również 
ich pokłady. 

Kadłuby niszczycieli były zbyt „miękkie”; po 
wejściu w dolinę fali dziób i rufa unosiły się na 
grzbietach fal, powodując naprężenie blach po- 
szycia i ich rozrywanie. Właściwość ta powodo- 
wała również wyginanie stępki. W rezultacie ra- 
portu przedstawionego przez komisję, wszystkie 








Wodowanie niszczyciela Akebono, w stoczni Fu- 
jinagata w Osaka, 7 listopada 1930 roku. 
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niszczyciele tego typu mialy byé poddane prze- 
budowie. Od 9 listopada 1935 r. do koñca 1938 
r.okrety sukcesywnie wchodzily do stoczni, gdzie 
dodawano balast na stepce i 40 ton balastu wew- 
natrz kadiuba. Zredukowano wysokošé nadbu- 
dówek i kominów, zmniejszono zapas amunicji. 
Zdjęto dwa miotacze bomb głębinowych, w za- 
mian montując jeden nowego typu. Na ostatnich 
ośmiu jednostkach zmieniono wieże artylerii na 
lżejsze typu „B”. Wszystkie te zmiany spowodo- 
wały wzrost wyporności pełnej do 2427 ton (1 i 2 
seria) i do 2300 ton (3 seria). Okręty Toku Gata 
nazywano również bardzo często typem Fubuki. 
W niektórych publikacjach jednostki zostały po- 
dzielone na 2, a nawet З oddzielne typy (ze wzglę- 
du na różnice w wyglądzie). 

Pierwsza seria liczyła 10 okrętów: Fubuki, 
Shinonome, Usugumo, Shirakumo, Isonomi, Shi- 
rayuki, Hatsuyuki, Miyuki, МиғаКато, Оғапаті. 
Posiadała szyby wentylacyjne w kształcie pro- 
stokątnych nawiewników. 

Druga seria liczyła również 10 jednostek: Shi- 
kinami, Ayanami, Asagiri, Sagiri, Yugiri, Amagi- 
ri, Oboro, Akebono, $azanami, Ushio. Zmieniono 
na nich kształt szybów wentylacyjnych: otrzymały 
one kształt kaptura wokół podstawy komina, cha- 
rakterystyczny na wszystkich późniejszych ty- 
pach niszczycieli. 

Trzecia seria liczyła tylko 4 jednostki: Akatsu- 
ki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma. Ich charaktery- 
styczną cechą zewnętrzną był cienki przedni ko- 
min. 

Dane taktyczno — techniczne 
Dane taktyczno — techniczne jednostek typu Fu- 
buki poszczególnych serii zamieszczono w tabeli. 

Modernizacje: 

— 1937 r. — na wszystkich jednostkach dodano 
2 podwójne działa 25 mm 
— 1941 —42 r. — na okrętach 3 serii zdjęto ru- 
fową wieżę dział 127 mm, dodano 10 dział 25 mm, 
zwiększono ilość bomb głębinowych do 36 sztuk. 
— 1943/44 r. — na okrętach 1 i 2 serii zdjęto 
rufową wieżę dział 127 mm, pozostałe wymienio- 
no na nowy typ „С” o kącie podniesienia luf 75 
stopni. Dodano 10 dział 25 mm, zwiększono ilość 
bomb głębinowych do 36 sztuk. Na jednostkach 
112 serii w 1943 r, a na okrętach 3 serii w 1944 
r. zainstalowano radar ostrzegania powietrznego 
typu „13”. Jego minimalny zasięg wynosił 5 km, 

wykrywał grupę samolotów z odległości 100 km, 
a pojedynczy z odległości 50 km. Błąd odległości 
wynosił #2-3 km, a błąd kierunku +10". 
Okręty otrzymały również radar typu „22”, uży- 
wany do wykrywania celów na wodzie. Wykrywał 
pancernik z odległości 25 km, krążownik — z 12 
km, a niszczyciel z odległości 10 km. Błąd 
odległości wynosił +100 m, a błąd kierunku 
+2—5°. 
— 1944г. — na wszystkich jednostkach zwiększo- 
no uzbrojenie plot. do 22 dział 25 mm i 10 ckm 
13 mm. Zwiększono również liczbę załogi do 
230 — 250 osób. 
— 1945 r. — zwiększono ilość dział 25 mm do 28 
sztuk, zdjęto wszystkie ckm 13 mm. 

Losy okrętów: 

Fubuki (ex nr 35) 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 19.06.1926; wodowanie 
15.11.1927; w służbie od 10.08.1928. 
Po wejściu do służby przydzielony do 11. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. W marcu bierze 
udział w bitwie pod Balikpapan. Uczestniczy w 
operacji przeciwko Midway. Zatopiony przez 
okręty amerykańskie TG 64.2 podczas bitwy koło 
przylądka Esperance (Guadalcanal) 11.10.1942 
na pozycji 092065, 159°38'Е. 

Shinonome (ex nr 40) 

Stocznia Sasebo KK 


өші 





Jednostki 20. Dywizjonu 3. Flotylli Niszczycieli podczas ćwiczeń w 1941 roku. Ма pierwszym planie 
płynie 5арігі, za nim widoczny Amagiri. 


| długość na linii wodnej 
długość pomiędzy pionami 
szerokość max. (na linii wodnej) 
wysokość kadłuba 

| zanurzenie 


Е 


118,5 т 
115,3 т 
1120 т 
10,36 т 
6,25 т 
3,2 m 


1680 | 


1980 t 


2260 t 


115,3 m 
1120т 
10,36 т 
6,25т 
3,28т 


16801 
19801 
22601 


| 2 turbiny t. Катроп Impulse о mocy 50000 КМ | 
4 kotły t. Kampon RO 3 kotły typu Kampon | 
35 м 
5000 Mm/14w 
475/482 tony | 


6 х 127 ጠጠ 50 kal. (zapas 180 рос.) (3 x Il) 


2x13mm 


9x610 ጠጠ (3 x III) 


18 szt. 


38 w 
5000 Mm/14w 
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Niszczyciel Ayanami, należący do drugiej serii typu Fubuki. 


Położenie stępki 12.08.1926; wodowanie 

26.11.1927; w służbie od 27.05.1928. 

Po wejściu do służby przydzielony do 12. Dywi- 

zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Okręt zatonął na 

holenderskim polu minowym 18.12.1941 na po- 

zycji 0424'N, 114° E niedaleko Borneo. 
Usugumo (ex nr 41) 

Stocznia Ishikawajima Tokio 

Położenie stępki 21.10.1926; wodowanie 

26.12.1927; w służbie od 26.07.1928. 

Po modernizacji 15.08.1940 r. okręt przydzielo- 


no do osłony 5. Dywizjonu Krążowników. Zato- 
piony przez amerykański okręt podwodny Skate 
07.07.1944 koło Paramushir na pozycji 47°43’М, 
147°55'Е. 

Shirakumo (ех пг 42) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 27.10.1926; wodowanie 
27.12.1927; w służbie od 28.07.1928. 
Niszczyciel został włączony 01.08.1928 r. do 12. 
Dywizjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył 
w bitwie na Morzu Jawajskim w marcu 1942 r., 


ponadto brał udział w operacji przeciwko Mi- 
dway i w walkach o Guadalcanal. Zatopiony 
przez amerykański okręt podwodny Tautog 
16.03.1944 u wybrzeży Hokkaido na pozycji 
4225'N, 144 55'E. 

Isonami (ex nr 43) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 18.10.1926; wodowanie 
24.11.1927; w służbie od 30.06.1928. 
Po wejściu do służby przydzielony do 19. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w ope- 
racji przeciwko Midway. Zatopiony przez 


FUBUKI, 1928 r 
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amerykański okręt podwodny Tautog 09.04.1943 
koło wyspy Wangiwangi na pozycji 05°26'S, 
123704 Е. 
Shirayuki (ех пг 36) 
Stocznia Yokohama Dock 
Polozeniu stepki 19.03.1927; wodowanie 
20.03.1928; w sluzbie od 18.12.1928. 
Po wejściu do służby przydzielony do 11. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. W marcu uczestni- 
czy w bitwie pod Balikpapan. Brał udział w ope- 
racji przeciwko Midway. Zatopiony przez sa- 
moloty amerykańskie 03.03.1943 w Finchhaven 
(Nowa Gwinea) na pozycji 07°15'S, 148°30'Е. 
Hatsuyuki (ex nr 37) 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 12.04.1927; wodowanie 
29.09.1928; w służbie od 30.03.1929. 
Po wejściu do służby przydzielony do 11. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Ciężko uszkodzony 
w sztormie 27.09.1935 r. następnie wyremonto- 
wany. Wziął udział w bitwie w Zatoce Kula. Za- 
topiony 17.07.1943 przez samoloty amerykańs- 
kie koło wyspy Bougainville na pozycji 0650, EZ ЖЕ | w | 
155747 Е. | 4 i 4 ША geod, | / 4 аа ИЦ 
Miyuki (ех nr 38) 1 4 в: к 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Polozenie stepki 30.04.1927; wodowanie 
26.06.1928; w sluzbie od 29.06.1929. 
Zatonal na manewrach po zderzeniu z niszczy- 
cielem Inazuma 29.06.1934 kolo Cheju — Do na 
pozycji 33° N, 125°30'E. 
Murakamo (ex nr 39) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 25.04.1927; wodowanie 
27.09.1928; w służbie od 10.05.1929. 
Po wejściu do służby przydzielony do 12. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. 10.03.1942 przenie- 
siony do 11. Dywizjonu, uczestniczy w operacji 
przeciwko Midway. Zatopiony przez samołoty 
amerykańskie 12.10.1942 koło wyspy Savo na . ‚| Бї 
pozycji 082405, 159°20'Е. ያ ድህ 
Uranami (ех nr 44) 5 ' ; 
Stocznia Sasebo N Yd. 
Położenie stępki 28.04.1927; wodowanie 
29.11.1928; w służbie od 30.06.1929. Jedyny ni- 
szczyciel z I serii zmodernizowany przed ukoń- 
czeniem budowy. 
Po wejściu do służby przydzielony do 19. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył m. in. 
w inwazji na Malaje, operacji przeciwko Midway 
i bitwie z pancernikami Washington i South Da- 
kota pod Guadalcanalem, oraz obronie Filipin. 
Zatopiony 26.10.1944 przez TG 77.4.2 koło wy- 
spy Luzon na pozycji 1150'N, 123° E. 


н 





Fragment śródokręcia niszczyciela Oboro, 29 kwietnia 1929 roku. Po lewej stronie widoczny jest 
fragment niszczyciela Akebono. 


IKAZUCHI, 1934 r 
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Powyżej: niszczyciel Yugiri, należący do drugiej serii typu Fubuki. Zdjęcie przedstawia okręt w 1932 
roku w okolicach bazy Yokosuka w czasie ćwiczeń 7. (do którego należał ten okręt) 8. i10. Dywizjonu 
Niszczycieli. 





Powyżej: niszczyciel Amagiri, należący do drugiej serii typu Fubuki. 11 czerwca 1931 roku po 
włączeniu okrętu do 8. Dywizjonu Niszczycieli. 


Poniżej: niszczyciel Oboro należący do drugiej serii typu Fubuki. Okręt po wejściu do służby został 
przydzielony do 7. Dywizjonu Niszczycieli. Okręt został wyposażony w nowe wieże działowe artylerii 
głównej kal. 127 mm typu B, różniące się od poprzedniego medelu typu A. Zwracają uwagę dwa pasy 
na drugim kominie, świadczące o tym, że okręt był nr 2 w dywizjonie. 





Poniżej: niszczyciel Ikazuchi, należący do trzeciej serii typu Fubuki. Zdjęcie wykonano w rok ро 
wejściu okrętu do służby w sierpniu 1933 roku na redzie bazy Yokosuka po wcieleniu go do 6. 
Dywizjonu Niszczycieli. Okręt posiada wieże artylerii głównej kal. 127 mm typu B. Charaktery- 
styczną cechą okrętów tej serii był wąski pierwszy komin, który odróżniał je od wcześniejszych 
jednostek. 
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Shikinami (ex nr 46) 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 06.07.1928; wodowanie 
22.06.1929; w służbie od 24.12.1929. 
Po wejściu do służby został przydzielony do 19. 
Dywizjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył 
w zdobyciu Malajów oraz operacji przeciwko Mi- 
dway, brał też udział w walkach o Guadalcanal. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Growler 12.09.1944 koło Hongkongu na pozycji 
182167М, 114"40'ር. 

Ayanami (ех nr 45) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 20.01.1928; wodowanie 
05.10.1929; w służbie od 30.04.1930. 
Po wejściu do służby przydzielony do 19. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdo- 
byciu Malajów oraz w operacji przeciwko Mi- 
dway. Zatopiony przez pancernik Washington 
15.11.1942 w czasie bitwy koło Savo na pozycji 
09°10'S, 159752 Е. 

Asagiri (ех nr 47) 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 12.12.1928; wodowanie 
18.11.1929; w służbie od 30.06.1930. 
Po wejściu do służby przydzielony do 20. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył w in- 
wazji na Malaje oraz operacji przeciwko Midway. 
Zatopiony przez samoloty USMC 28.08.1942 
koło Savo na pozycji 08°S, 160°10'Е. 

Sagiri (ex nr 50) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 28.03.1929; wodowanie 
23.12.1929; w służbie od 31.01.1931. 
Po wejściu do służby przydzielony do 20. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w kam- 
panii na Malajach. Zatopiony przez holenderski 
okręt podwodny K 16 24.12.1941 koło Sarawaku 
na pozycji 0134, 110721 Е. 

Yugiri (ex nr 48) 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 01.04.1929; wodowanie 
12.05.1930; w służbie od 03.12.1930. 
Po wejściu do służby przydzielony do 20. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdo- 
bywaniu Malajów oraz operacji przeciwko Mi- 
dway, uczestniczył w walkach o Guadalcanal. Ха- 
topiony przez niszczyciele amerykańskie 
25.11.1943 koło Nowej Irlandii na pozycji 
0424475, 154° Е. 

Amagiri (ех пг 49) 
Stocznia Ishikawajima Tokio 
Położenie stępki 28.11.1928; wodowanie 
07.02.1930; w służbie od 10.11.1930. 
Po wejściu do służby przydzielony do 20. Dywi- 
zjonu 3. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył w de- 
sancie na Malaje, brał udział w operacji przeciw- 
ko Midway oraz w walkach o Guadalcanal, a 
także w bitwie w Zatoce Kula. Poderwał się na 
minach 23.04.1944 koło Balikpapan (Borneo) na 
pozycji 022105, 11645. 

Oboro (ex nr 51) 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 29.11.1929; wodowanie 
08.11.1930; w służbie od 31.10.1931. 
Po wejściu do służby przydzielony do 7. Dywizjo- 
nu Niszczycieli. Zatopiony przez samoloty 
amerykańskie В-24 Liberator 16.10.1942 koło 
wyspy Kiska (Aleuty) na pozycji 52 17'N, 
17820 Е. 

АКеБопо (ех пг 52) 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 25.11.1929; wodowanie 
07.11.1930; w służbie od 31.07.1931. 
Powejściu do służby przydzielony do 7. Dywizjo- 
nu Niszczycieli. Ostrzeliwał Midway, brał udział 


w bitwie па Morzu Koralowym oraz w operacji 
zajęcia Aleutów w czerwcu 1942 r. W styczniu 
1944 r osłaniał 5. Dywizjon Krążowników. 
Uczestniczył w walkach o Filipiny w 1944 r. (Ley- 
te). Zatopiony 13.11.1944 przez samoloty z lot- 
niskowców TF 38 w Zatoce Manilskiej na pozycji 
1435 М, 120”50'E. 

Suzanami (ех nr 53) 
Stocznia Maizuru КК 
Położenie stępki 21.02.1930; wodowanie 
06.06.1931; w służbie od 19.05.1932. 
Po wejściu do służby przydzielony do 7. Dywizjo- 
nu Niszczycieli. Uczestniczył w bitwie na Morzu 
Koralowym. Brał udział w rajdzie przeciwko Mi- 
dway na początku wojny. Zatopiony przez ame- 
rykański okręt podwodny Albacore 14.01.1944 
koło wyspy Yap na pozycji 05*15'N, 141”15'E. 

Ushio (ex nr 54) 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 24.12.1929; wodowanie 
17.11.1930; w służbie od 14.11.1931. 
Po wejściu do służby przydzielony do 7. Dywizjo- 
nu Niszczycieli. Ostrzeliwał Midway, brał udział 
w bitwie na Morzu Koralowym. Uszkodzony 
14.11.1944 przez lotnictwo pokładowe z lotni- 
skowców TF 38, skierowany na remont do Japo- 
nii. Remontu nie zakończono przed kapitulacją. 
Złomowany 04.08.1948. 

Akatsuki 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 17.02.1930; wodowanie 
07.05.1932; w służbie od 30.11.1932. 
Po wejściu do służby przydzielony do 6. Dywizjo- 
nu 1. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył w zdoby- 
ciu Malajów i Indii Holenderskich, brał udział w 
operacji przeciwko Midway. Zatopiony przez 
amerykańskie okręty 13.11.1942 w bitwie koło 
Savo na pozycji 09°17'S, 159”56'E. 

Hibiki 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 21.02.1930; wodowanie 
16.06.1932; w służbie od 31.03.1933. 
Po wejściu do służby przydzielony do 6. Dywizjo- 
nu 1. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył w zdoby- 
waniu Malajów i Indii Holenderskich, brał udział 
w akcjach przeciw Midway, Guadalcanal i Aleu- 
tom. 29.04.1945 uszkodzony na minie niedaleko 
Himejima. Po remoncie i kapitulacji Japonii 
uczestniczył w akcji repatriacyjnej. 05.04.1947 
przekazany ZSRR, gdzie pod nazwą Pritkij służył 
do 1963 r. 

Ikazuchi 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 07.03.1930; wodowanie 
22.10.1931; w służbie od 15.08.1932. 
Po wejściu do służby przydzielony do 6. Dywizjo- 
nu 1. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdobyciu 
Malajów i Indii Holenderskich, uczestniczył w 
operacjach przeciw Midway i Guadalcanal, oraz 
w ewakuacji Aleutów. Zatopiony przez amery- 
kański okręt podwodny Harder 14.04.1944 koło 
Guam na pozycji 10 13'N, 14395 ГЕ. 

Inazuma 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 07.03.1930; wodowanie 
25.03.1932; w służbie od 15.11.1932. 
Po wejściu do służby przydzielony do 6. Dywizjo- 
nu 1. Flotylli Niszczycieli. Ciężko uszkodzony 
29.06.1934 podczas kolizji z niszczycielem Miyu- 
ki. Remont w Arsenale w Kure trwał do 
20.10.1934. Brał udział w zdobyciu Malajów i 
Indii Holenderskich. Uczestniczył w akcjach 
przeciw Midway i Guadalcanal, oraz w ewakuacji 
Aleutów. Zatopiony przez amerykański okręt 
podwodny Bonefish 14.05.1944 na wschód od 
Borneo w pozycji 05°08'N, 119°38'Е. 





Powyżej: niszczyciel Hibiki, należący do trzeciej serii typu Fubuki. Zdjęcie wykonano w 1934 roku 
na redzie bazy Yokosuka po włączeniu okrętu do 6. Dywizjonu 2. Flotylli Niszczycieli, który należał 
do Dystryktu Morskiego Yokosuka. Okręt jest wyposażony w wieże artylerii głównej kal. 127 mm 
typu B, które w 1935 roku wymieniono na nowocześniejsze typu C. 


Poniżej: niszczyciel Hibiki 10 grudnia 1941 roku w trakcie operacji przeciwko Malajom. Okręt 
należał do 6. Dywizjonu Niszczycieli. 
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Poniżej: niszczyciel Inazuma, należący do trzeciej serii typu Fubuki. Zdjęcie wykonano 24 marca 
1936 roku w trakcie prób morskich. Wyporność okrętu wynosiła wówczas 2050 ton i osiągnął 
prędkość 37,5 węzła. Okręt został wyposażony w nowe wieże artylerii głównej kal. 127 mm 3 Nendo 
Shiki typu C. 
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PLAN GENERALNY NISZCZYCIELI TYPU FUBUKI 
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Przekrój niszczyciela URANAMI, 1936 r 
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5. Niszczyciele typu Hatsuharu 


Okręty typu Hatsuharu były produktem Tra- 
ktatu Londyńskiego z 1930 r. Ustalono, że floty 
mocarstw mogą posiadać po 16 niszczycieli o 
wyporności standard 1850 ton. Następne jedno- 
stki mogły posiadać maksymalną wyporność 
standardową 1500 ton. Okręty były wzorowane 
na typie Fubuki, konstruktorzy zastosowali 
zasadę „Maksimum uzbrojenia przy minimum 
wyporności”. 

Niszczyciele typu Hatsuharu były zaskocze- 
niem dla mocarstw zachodnich. Przy swej 
wyporności 1530 ton miały one po 5 dział 127 mm 
i po 9 wyrzutni torpedowych 610 mm. 

Kadłuby tych jednostek były nieznacznie 
krótsze i węższe od typu Fubuki. Pierwsze ukoń- 
czone okręty posiadały ciężką, bardzo rozbudo- 
waną nadbudówkę dziobową. Po raz pierwszy na 
japońskich niszczycielach drugą wieżę działową 
umieszczono na pokładzie dziobowym. Zainsta- 
lowano również nowo zaprojektowany system 
ponownego załadunku torped. Ze względu na 
rozmieszczenie urządzeń do załadunku torped, 











Powyżej: niszczyciel Hatsushimo, 1939 roku. Na stronie obok: niszczyciel Hatsuharu, 1939 rok. 


tylni komin był przesunięty na prawą burtę, co 
było charakterystyczną cechą okrętów tego typu. 

Nowe niszczyciele otrzymały pomniejszoną i 
Iżejszą wersję napędu okrętów typu Fubuki, 
złożoną z 2 turbin o mocy 42000 KM i 3 kotłów. 
Rozwijana prędkość była tylko nieznacznie 
mniejsza od 3 serii typu Fubuki i wynosiła 36,5 w. 

Działa 127 mm umieszczono w nowych wie- 
żach typu „B”. 

Niestety, na nowych okrętach również wystę- 
powały problemy ze statecznością. Przypadek 
torpedowca Tomozuru pokazał, że coś podobne- 
go może zdarzyć się i niszczycielowi typu Hatsu- 
haru. Po ogłoszeniu raportu komisji śledczej zde- 
cydowano się przeprojektować niszczyciele. W 
tym okresie tylko dwie jednostki (Hatsuharu i 
Nenohi) były ukończone i oddane do służby. Dwa 
następne okręty w bardzo zaawansowanym sta- 
nie były kończone w stoczniach. 

Niszczyciele, budowane według poprawione- 
go planu drastycznie różniły się od wersji podsta- 
wowej. Wymieniono na nich dziobową nadbu- 





dówkę na mniejszą. Wieżę z pojedynczym dzia- 
łem 127 mm przeniesiono na pokład rufowy. 
Zdjęto trzeci zespół wyrzutni torped. Zmniejszo- 
no nadbudówkę rufową, skrócono maszty i komi- 
ny. Dodano 84 tony balastu. Niszczyciele będące 
w służbie, oraz wspomniane dwa, będące na 
wykończeniu w stoczniach, przebudowano w la- 
tach 1935 —37. W programie 1931 r. zamówiono 
12 okrętów, jednak perypetie związane z przebu- 
dową spowodowały, że ilość okrętów ograniczo- 
no do 6 jednostek. Pozostałe zamówienia anulo- 
wano. 

Dane taktyczno — techniczne: 
Wyporność standard 1490/1513 ton pełna 
1802/1830 ton 
Wymiary: dł. 109,5 m; szer. 10 m; zan. 3,03 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 42000 
KM; 3 kotły typu Kampon 
Prędkość 36,5 w; zasięg 6000 Mm/15w; zapas 
paliwa 500/508 ton 
Uzbrojenie 5 x 127 mm; 2 x 13 mm; 9 wt 610 mm 
Załoga 200 


HATSUHARU, 1933 r 
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Modernizacje: 
- 1935 --37 - po przebudowie wzrosła 
wyporność standard do 1715 ton, pełna do 2099 
ton. Prędkość spadła do 34 w. Zredukowano 
ilość wyrzutni torpedowych do 6 sztuk. 
— 1942 —43 — zdjęto pojedynczą wieżę 127 mm, 
dodano 2 potrójne działa 25 mm. Do końca woj- 
ny ilość dział 25 mm wzrosła do 13—21 sztuk. 
Zamontowano radar typu „13”. 

Losy okrętów: 

Hatsuharu 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 14.01.1933; wodowanie 
27.02.1933; w służbie od 30.09.1933. 
Po wejściu do służby przydzielony do 21. Dywi- 
zjonu 1. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdo- 
byciu Filipin i Operacji Aleuckiej, uczestniczył w 
walkach o Filipiny w 1944 r. Zatopiony przez 
amerykańskie samoloty pokładowe z TF 38 
13.11.1944 w Zatoce Manilskiej na pozycji 
14935"М, 120°50Е. 
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Nenohi 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 15.12.1931; wodowanie 
22.12.1932; w służbie od 30.09.1933. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin iw operacji prze- 
ciw Aleutom. Zatopiony przez amerykański ok- 
ręt podwodny Triton 04.07.1942 koło wyspy 
Agattu (Aleuty) na pozycji 5215 "М, 173751 Е. 
Hatsushimo 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 31.01.1933; wodowanie 
04.11.1933; w służbie od 27.09.1934. 
Brał udział w akcji przeciw Aleutom i ostatniej 
akcji pancernika Yamato. Zatonął na minach 
30.07.1945 koło Maizuru na pozycji 35 33"М, 
135”12E. 
Wakaba 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 12.12.1931; wodowanie 
18.03.1934; w służbie od 31.10.1934. 
Brał udział w akcji przeciw Aleutom, uczestniczył 





w walkach o Filipiny. Zatopiony przez samoloty 
z lotniskowca Franklin 24.10.1944 koło wyspy 
Panay na pozycji 11950"М, 121°25°Е. 

Yugure 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 09.04.1933, wodowanie 
06.05.1934; w służbie od 13.04.1935. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin, brał udział w 
bitwie pod Kolombangarą. Zatopiony przez sa- 
moloty amerykańskie USMC 20/21.07.1943 w 
Zatoce Vella Lavella na pozycji 07°25'$, 
156745. 

Ariake 
Stocznia Kawasaki Kobe 
Położenie stępki 14.01.1933; wodowanie 
23.09.1934; w służbie od 25.03.1935. 
Brał udział w zdobyciu Filipin i Operacji Aleuc- 
kiej oraz bitwie na Morzu Koralowym. Uszko- 
dzony 27.07.1943 niedaleko przylądka Glouce- 
ster, na pozycji 05°27'5, 148°25'Е i zatopiony 
następnego dnia przez samoloty В-25 Mitchell. 


МЕМОНІ, 1933 r 


HATSUHARU, 1935 r 
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6. Niszczyciele typu Shiratsuyu 


Okręty były powieleniem zmodernizowanych 
planów jednostek typu Hatsuharu. Kadłuby 
otrzymały wzmocnienia ze stali DS. Część płyt 
poszycia była spawana. Zastosowano napęd 
identyczny jak na typie Hatsuharu. Po raz pier- 
wszy zastosowano na niszczycielach 4 — rurowe 
zespoły wyrzutni torpedowych. Urządzenia do 
załadunku torped do przedniej wyrzutni podzie- 
lono na dwa zespoły, co pozwoliło zlikwidować 
asymetrię tylnego kómina. Działa 127 mm za- 
montowano w nowych wieżach typu „C” (55°). 
Jednostki zamówiono w programie 1934 r. w 
ilości 10 sztuk. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standard 1685/1712 ton, pełna 
1980/2011 ton 

Wymiary: długość 110 m, szerokość 9,9 m, zanu- 
rzenie 3,5 m 


Napęd: 3 kotły typu Kampon, 2 turbiny typu 


Kampon o mocy 42000 KM 
Prędkość 34 w 
Zasięg 6000 Mm/15w, 1020 Mm/34w 
Zapas paliwa 500 ton | 
Uzbrojenie: 5х127 mm, 2х13 mm, wt 8 610 mm 
Załoga 180 ludzi 

Modernizacje: 
1942—43 — zdjęto pojedyncze działo 127 mm, 
zamontówano od 13 do 21 dział 25 mm. Zainsta- 
lowano radar typu „13”. 

Losy okrętów: 

Shiratsuyu 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 14.11.1933; wodowanie 
05.04.1935; w służbie od 20.08.1936. 
Po wejściu do służby przydzielony do 27. Dywi- 
zjonu 1. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdo- 
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byciu Filipin i akcji przeciw Midway. Uczestni- 
czył w bitwie w Zatoce Cesarzowej Augusty i w 
walkach o Filipiny w 1944 r. Zatonął po kolizji z 
tankowcem Seiyo Маги: 15.06.1944 w cieśninie 
Surigao na pozycji 099094, 126°51'E. 

Shigure 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 09.12.1933; wodowanie 
18.05.1935; w służbie od 07.09.1936. 
Po wejściu do służby przydzielony do 27. Dywi- 
zjonu 1. Flotylli Niszczycieli. Uczestniczył w zdo- 
byciu Filipin i operacji przeciw Midway, brał 
udział w bitwach w Zatoce Vella i Zatoce Leyte. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Blackfin 24.01.1945 koło Kota Bharu na pozycji 
06° N, 103°48'Е. 

Мигазате 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 01.02.1934; wodowanie 
20.06.1935; w służbie od 07.01.1937. 
Brał udział w zdobyciu Filipin, uczestniczył w 
bitwie na Morzu Jawajskim i pod Midway. Cięż- 
ko uszkodzony ogniem dział amerykańskich krą- 
żowników Cleveland i Denver oraz niszczycieli 
Conway i Cony i następnie dobity torpedą przez 
niszczyciel amerykański Waller 06.03.1943 pod 
Kolombangarą, zatonął na pozycji 08°03'S, 
157213 Е. 

Yudachi 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 16.10.1934; wodowanie 
21.06.1936; w służbie od 07.01.1937. 
Brał udział w zdobyciu Filipin i Indii Holender- 
skich. Uczestniczył w bitwie na Morzu Jawaj- 
skim. Uszkodzony 12.11.1942 przez amerykańs- 
kie niszczyciele, został zatopiony ogniem dział 
krążownika Portland 13.11.1942 w bitwie koło 
wyspy Savo na pozycji 0921475, 159”52'E. 


SHIRATSUYU, 1936 r 


SAMIDARE, 1937 r 





Б5атиааге 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 19.12.1934; wodowanie 
06.07.1935; w służbie od 29.01.1937. 
Uczestniczył w inwazji na Filipiny, brał udział w 
bitwie na Morzu Jawajskim i koło wyspy Savo. 
Uszkodzony 18.08.1944, został zatopiony przez 
amerykański okręt podwodny Batfish 25.08.1944 
koło wysp Palau. 

Yamakaze 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 25.05.1935; wodowanie 
21.06.1936; w służbie od 30.01.1937. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin i Indii Holender- 
skich, zatopił holenderski stawiacz minPrins Van 
Oranje. Zatopiony przez amerykański okręt pod- 
wodny Nautilus 25.06.1942 koło Yokosuki na 
pozycji 34 34'N, 140”26'E. 

Harusame 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 03.02.1935; wodowanie 
21.09.1935; w służbie od 26.08.1937. 
Brał udział w zdobyciu Filipin i Jawy, a później w 
operacji przeciw Midway i Aleutom. Zatopiony 
08.06.1944 przez samoloty amerykańskie koło 
Nowej Gwinei na pozycji 00705:5, 132735 Е. 

Kawakaze 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 25.04.1935; wodowanie 
01.11.1936; w służbie od 30.04.1937. 
Brał udział w zdobywaniu Filipin i Jawy. Uczest- 
niczył w bitwie na Morzu Jawajskim i koło wyspy 
Savo. Zatopiony przez niszczyciele amerykańs- 


kie 06.08.1943 w bitwie pod Kolombangarą na 


pozycji 0725075,1569547Е. 

Umikaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 04.05.1935; wodowanie 
27.11.1936; w służbie od 31.05.1937. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin i Jawy. Brał 
udział w bitwie o Midway i walkach o Guadalca- 
nal. Zatopiony przez amerykański okręt pod- 
wodny Guardfish 01.02.1944 na wodach atolu 
Truk na pozycji 07”10'N, 151947Е. 

Suzukaze 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 09.07.1935; wodowanie 
11.03.1937; w służbie od 31.08.1937. 
Brał udział w zdobyciu Filipin i Indii Holender- 
skich, uczestniczył w bitwie w Zatoce Kula. Za- 
topiony przez amerykański okręt podwodny 
Skipjack 26.01.1944 w atolu Panape na pozycji 
08'51'N, 157°10'Е. 


Niszczyciel Umikaze. 


-- 


7. Niszczyciele typu Asashio 


Na okrętach typu Shiratsuyu usunięto prob- 
lem złej stateczności, nastąpiło to jednak ko- 
sztem zmniejszenia ich prędkości i siły ognia. 

W japońskiej Admiralicji zdecydowano się 
opracować nowy projekt niszczyciela, który 
odzyskałby utracone walory. Znacznie wzrosła 
wyporność w stosunku do nakazanej przez Tra- 
ktat Londyński. Uzbrojenie artyleryjskie było 
identyczne jak na typie Fubuki, torpedowe jak na 
typie Shiratsuyu. 

Po raz pierwszy zastosowano na niszczycie- 
lach działa 25 mm jako uzbrojenie plot. Było to 
bardzo dobre działo plot., produkowane przez 
Hotchkissa. W Japonii produkowano je jako typ 
96 shiki. Posiadało zasięg w poziomie 7500 m (50 
stopni) i w pionie 3500 m (efektywny 1500 m). 
Szybkostrzelność 260 strz/min. Na okrętach za- 
montowano początkowo wersję dwudziałową. 
Istniały jeszcze wersje trzylufowe i pojedyncze. 
Montowano jew późniejszym okresie zależnie od 
potrzeb. 

Na okrętach zainstalowano nowy typ turbin o 
większej mocy (50000 KM). Po wejściu jedno- 
stek do służby okazało się, że mają one dwie 
poważne wady. Źle zaprojektowany ster powo- 
dował spadek manewrowości i zwiększenie cyr- 
kulacji. Poprawiono ster i przeprojektowano 
rufę, uzyskując przy okazji nieznaczny przyrost 
prędkości. Drugą wadą był brak synchronizacji 
drgań turbiny i wirnika. Powodowało to już przy 
średnim ciśnieniu pękanie łopatek turbiny. Do 
grudnia 1941 r. poprawiono turbiny na wszy- 
stkich jednostkach. Ogółem zamówiono 10 jed- 
nostek, wszystkie w programie 1934 r. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standard 1961/1992 ton, pełna 
2370/2512 ton 

Wymiary: dł. 118,26 m; szer. 10,35 m; zan. 3,69 
m 


Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 50000 
KM, 3 kotły typu Kampon 
Prędkość 35 w; zasięgi: 5700 Mm/10 w i 960 
Mm/34 w; zapas paliwa 500/508 ton 
Uzbrojenie: бх 127 mm, 4 x 25 mm 8 wt 610 mm 
Załoga 200. 

Modernizacje: 
—1943—44 — zdjęto rufową wieżę dział 127 
mm, zwiększono ilość dział 25 mm do 15 sztuk; 
czerwiec 1944 — dodano działa 25 mm, zwięk- 
szając ich ilość do 28 szt. zainstalowano 4 ckm 13 
mm i radar typu „13”. 

Losy okrętów: 

Asashio 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 07.09.1935; wodowanie 
16.12.1936; w służbie od 31.08.1937. 
Powejściu do służby przydzielony do 8. Dywizjo- 
nu 2. Flotylli Niszczycieli. Brał udział w zdobyciu 
Malajów i Indii Holenderskich oraz w operacji 
przeciwko Midway. Zatopiony przez samoloty 
amerykańskie i australijskie 04.03.1943 na Mo- 
rzu Bismarcka na pozycji 072155, 148215 Е. 





Niszczyciel Asagumo po wejściu do służby, 1938 rok 


Oshio 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 05.08.1936; wodowanie 
19.04.1937; w służbie od 31.10.1937. 
Brał udział w zdobyciu Malajów i Indii Holender- 
skich. Zatopiony przez amerykański okręt pod- 
wodny Albacore 20.02.1943 koło wyspy Manus 
(Wyspy Admiralicji) na pozycji 002505, 
146 06'E. 
Місһізһіо 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 05.11.1935; wodowanie 
15.03.1937; w służbie od 31.10.1937. 
Uczestniczył w inwazji na Malaje i Indie Holen- 
derskie. Brał udział w walkach o nową Georgię i 
Filipiny w 1944 r. Uszkodzony przez niszczyciel 
amerykański McDermott 25.10.1944 i zatopiony 
przez niszczyciel Hutchins tego samego dnia w 
cieśninie Surigao na pozycji 10%257М, 125°23'Е. 
Arashio 
Stocznia Kawasaki Kobe 
Położenie stępki 01.10.1935; wodowanie 
26.05.1937; w służbie od 20.12.1937. 
Brał udział w zdobyciu Malajów. Zatopiony 
przez samoloty amerykańskie B-17 04.03.1943 
na Morzu Bismarcka na pozycji 077155, 
148730 Е. | 
Natsugumo 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 01.07.1936; wodowanie 
26.05.1937; w służbie od 10.02.1938. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin, w operacji prze- 
ciw Midway iw walkach o Guadalcanal. Zatopio- 
ny przez samoloty amerykańskie SBD Dauntless 
z USMC 12.10.1942 koło Savo podczas podej- 
mowania rozbitków z krążownika Furutaka i ni- 
szczyciela Fubuki na pozycji 0921075, 159°40'Е. 
Yamagumo 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 04.11.1936; wodowanie 
24.07.1937; w służbie od 15.01.1938. 












Brał udział w walkach o półwysep Bataan, wyspy 
Salomona i Filipiny w 1944 r. Zatopiony przez 
niszczyciel amerykański McDermott 25.10.1944 
w bitwie w cieśninie Surigao na pozycji 10”16'N, 
125923 Б. 

Мтерито 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 22.03.1936; wodowanie 
04.11.1937; w służbie od 30.04.1938. 

Brał udział w zdobyciu Filipin. Uczestniczył 
w bitwie na Morzu Jawajskim. Zatopiony 
05/06.03.1943 przez amerykańskie krążowniki i 
niszczyciele w bitwie pod Kolombangarą na po- 
zycji 0820175, 157914 Е. 

Asagumo 
Stocznia Kawasaki Kobe 
Położenie stępki 23.12.1936; wodowanie 
05.11.1937; w służbie od 31.03.1938. 
Brał udział w zdobyciu Filipin, bitwie na Morzu 
Jawajskim, walkach o Nową Georgię i ewakuacji 
Aleutów. Uczestniczył w walkach o wyspy Salo- 
mona. Zatopiony przez krążowniki i niszczyciele 
amerykańskie 25.10.1944 w bitwie w cieśninie 
Surigao na pozycji 10°04'S i 125°21'Е. 

Arare 
Stocznia Maizuru NYd. 
Położenie stępki 05.03.1937; wodowanie 
16.11.1937; w służbie od 15.04.1938. 
Po wejściu do służby przydzielony do 18. Dywi- 
zjonu Niszczycieli. Brał udział w Operacji Hawaj- 
skiej. Uczestniczył w desancie na Aleuty. Zato- 
piony koło wyspy Kiska 05.07.1942 przez 
amerykański okręt podwodny Growler na pozycji 
52° М, 177'40'E. 

Казитї 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Polozenie stepki 01.12.1936; wodowanie 
18.11.1937; w sluzbie od 28.06.1938. 
Bral udzial w desancie na Aleuty. Zatopiony 
przez samoloty z lotniskowców 07.04.1945 kolo 
Nagasaki na pozycji 31° N, 128° E. 


ASASHIO,1937r 
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8. Niszczyciele typu Kagero 


W końcu marca 1936 r. Japonia wycofała się 
z międzynarodowych traktatów, ograniczających 
zbrojenia morskie. Po tym fakcie rozpoczęto in- 
tensywne zbrojenia, kładąc nacisk na rozbudowę 
sił lekkich. Zebrano doświadczenia z budowy i 
eksploatacji dotychczas wybudowanych niszczy- 
cieli. Na ich podstawie Admiralicja japońska og- 
łosiła wymagania dotyczące nowego typu okrętu: 
— rozmiary kadłuba nie większe niż typu Fubuki; 
— uzbrojenie jak na typie Fubuki; 

— prędkość nie mniejsza niż 36 w; 
— zasięg 5000 Mm przy 18 w. 

Konkurs wygrał projekt, nazwany typem Ka- 
gero. Miał on 2000 ton wyporności, prędkość 35 
w i uzbrojenie jak na typie Asashio. 

Po raz pierwszy w tak wielkim stopniu zas- 
tosowano tu spawanie. Spawane były wręgi, nad- 
budówki i konstrukcja wewnętrzna. Zmniejszo- 
no nadbudówkę dziobową. Przekonstruowano 
rufę, dzięki czemu zmniejszono opór kadłuba 
przy dużej prędkości. Zainstalowano nowe, 126)- 
sze i wydajniejsze urządzenia napędowe o mocy 
52000 KM. 

Napęd składał się z dwóch turbin z dwusto- 
pniowymi przekładnikami redukcyjnymi i ule- 
‚ pszonych kotłów z pdgrzewaczem pary.Umiesz- 
czono je w osobnych pomieszczeniach, tak jak 


dwie turbiny 2 dwustopniowymi przekładniami. ` 


Niszczyciel Amatsukaze otrzymał ekspery- 
mentalną siłownię. Nowy typ kotłów pozwalał 
uzyskać wyższą temperaturę pary (do 400 °С) i 
wyższe ciśnienie (40 kg/cm”), niż w standardo- 
wych kotłowniach. Zbiorniki paliwa były umiesz- 
czone przeważnie w podwójnym dnie, główny 
zbiornik paliwa znajdował się pod przednią kot- 
łownią. Podczas prób prędkości niszczyciel Iso- 
kaze uzyskał zasięg 6000 Mm przy prędkości 18 
w, przekraczając o 1000 Mm projektowy zasięg. 
Podczas prób wykryto również niewielki defekt. 
Okręty nie mogły uzyskać projektowanej 
prędkości. Okazało się, że śruby napędowe miały 
wadliwy kształt. Po poprawieniu usterki pręd- 
kość wzrosła do 35,5 w. 


26 





W skład uzbrojenia weszło 6 dział 127 mm w 
Zwieżach typu „С” (55°) o polepszonej stabiliza- 
cji. Pozostałe uzbrojenie było identyczne jak na 
typie Asashio. 

Ogółem wybudowano 18 jednostek. 15 zamó- 
wiono w programie 1937 r. i 3 w programie 1939 
r. Jedynym okrętem typu Kagero, który przetrwał 
wojnę był niszczyciel Yukikaze. Okręt ustanowił 
bezprecedensowy w marynarce japońskiej re- 
kord pływania. W okresie wojny przebył 100000 
Mm. Okręt cieszył się dużą sławą we flocie. Nic 
dziwnego, że pierwszy okręt, jaki po wojnie wy- 
budowano dla Sił Samoobrony w Japonii, otrzy- 
mał nazwę — Yukikaze. 

Typ Kagero okazał się bardzo udany, wiele z 
zastosowanych na nim rozwiązań zapożyczyli 
Amerykanie, budując swe niszczyciele typu Flet- 
cher, a także Brytyjczycy — w okrętach typu 
Battle. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standard 2033/2065 ton pełna 
2490/2529 ton 

Wymiary: dł. 118,5 m, szer. 10,8 m, zan. 3.76 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 52000 
KM, 3 kotły typu Kampon 

Prędkość 35,5 w; zasięg 5000 Mm/18 w; zapas 
paliwa 500 ton 

Uzbrojenie: 6 x 127 mm 4 x 25 mm 8 wt 610 mm 
Załoga: 240 ludzi 

Modernizacje: 

1943 — zdjęto rufową wieżę dział 127 mm, w jej 
miejsce zainstalowano 2 trzylufowe zespoły dział 
25 mm, działa 25 mm umieszczone koło komina 
wymieniono na zespoły trzylufowe, przed nadbu- 
dówką zamontowano dwulufowe działo 25 mm. 
Zamontowano radary typu „13” i „22” (Ната- 
kaze otrzymał je pierwszy wśród niszczycieli). 
1944 — zwiększono liczbę dział 25 mm do 18 — 
24 sztuk, dodano 4 ckm 13 mm. 

Losy okrętów: 

Kagero 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 30.09.1937; wodowanie 


Niszczyciel Isokaze typu Kagero, 1941 rok, 17. Dywizjon 1. Flotylli Niszczycieli 1. Floty. 


27.09.1938; w służbie od 06.11.1939. 
Uczestniczył w walkach o Guadalcanal, brał 
udział w bitwie w Zatoce Kula. Zatopiony przez 
samoloty amerykańskie z USMC 08.05.1943 
koło wyspy Rendova na pozycji 08°08'$, 
156 55'E. 

Kuroshio 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 31.08.1937; wodowanie 
25.10.1938; w służbie od 27.01.1940. 
Brał udział w bitwie koło Przyl. Tassafaronga. 
Zatopiony 07/08.05.1943 na minach koło wyspy 
Rendova. 

Oyashio 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 1938; wodowanie 29.11.1938; w 
służbie od 20.08.1940. 
Brał udział w walkach o Guadalcanal. Uszkodzo- 
ny 07/08.05.1943 na minach, a następnie zatopio- 
ny przez samoloty amerykańskiej US Navy 
08.05.1943 koło wyspy Rendova na pozycji 
0820875, 156°55'Е. 

Hatsukaze 
Stocznia Kawasaki Kobe 
Położenie stępki 03.12.1937; wodowanie 
24.01.1939; w służbie od 15.02.1940. 
Uczestniczył w bitwie na Morzu Jawajskim. 
Ciężko uszkodzony 02.11.1943 podczas kolizji z 
krążownikiem Myoko, tego samego dnia zatopio- 
ny przez niszczyciele amerykańskie podczas bi- 
twy w Zatoce Cesarzowej Augusty na pozycji 
06°01'S, 1539 Е. 

Natsushio 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki ?, wodowanie 23.02.1939; w 
służbie od 31.08.1940. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny S 


37 08.02.1942 koło Celebesu na pozycji 05°10'S, 


119224 Е. 
Yukikaze 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 02.08.1938; wodowanie 
24.03.1939; w służbie od 20.01.1940. 
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Powyzej: niszczyciel Isokaze, 22 listopada 1940 roku. Zdjecie wykonano podczas prób morskich. 


Ponizej: niszczyciel Hamakaze, czerwiec 1941 roku. 





Niszczyciel Shiranui. Zdjęcie zrobiono z pancer- 
nika Kongo 7 kwietnia 1942 roku. 


Brał udział w inwazji na Filipiny, uczestniczył w 
zdobywaniu wysp Celebes, Ambon i Timor. Brał 
udział w bitwie na Morzu Jawajskim, uczestniczył 
w zatopieniu krążowników Java i De Ruyter. 
Zatopił amerykański okręt podwodny Perch 
03.03.1942r. Brał udział w walkach o Nową Gwi- 
neę, w operacji przeciw Midway i walkach o Gu- 
adalcanal. Dobił pancernik Hiei, uszkodzony w 
bitwie pod Guadalcanal. Uczestniczył w ewaku- 
acji Guadalcanal i walkach o wyspy Salomona. 
Brał udział w bitwie w Zatoce Kula (12.07.1943). 
Eskortował konwoje do Singapuru. Brał udział w 
walkach o wyspy Truk, Guam, Saipan, uczestni- 
czył w bitwie koło przylądka Samar. Eskortował 
lotniskowiec Shinano w jego pierwszej i zarazem 
ostatniej podróży. Brał udział w ostatniej akcji 
pancernika Yamato. Został uszkodzony 
30.07.1945 na minach w okolicy Miyatsu, wyre- 
montowany w Arsenale w Maizuru, po wojnie 
uczestniczył w akcji repatriacyjnej. 06.07.1947 
przekazany Chinom pod nazwą Tan Yang. W 
czynnej służbie do 1956 r. W 1970 r. w maju 
został uszkodzony przez tajfun i złomowany. W 
1971 r. marynarka chińska przekazała Muzeum 
Morskiemu w Etajimie kotwicę i ster Yukikaze. 

Hayashio 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 1938; wodowanie 19.04.1939; w 
służbie od 31.08.1940. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie B-17 
24.11.1942 w Zatoce Huon (Nowa Gwinea) na 
pozycji 07° 5, 147°30'Е. 

Maikaze 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 1940; wodowanie 15.03.1941; w 
służbie od 15.07.1941. 
Zatopiony przez okręty amerykańskie zespołu 
ТО 50.3 w dniu 17.02.1944 koło Truk na pozycji 
07745'N, 1512207Е. 

Isokaze 
Stocznia Sasebo KK 
Położenie stępki 1938; wodowanie 19.06.1939; w 
służbie od 30.11.1940. 
Uczestniczył w zdobyciu Filipin i operacji prze- 
ciw Midway. Brał udział w bitwie w Zatoce Vella. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie 
07.04.1945 podczas ostatniej akcji Yamato na po- 
zycji 3046'N, 128°92'Е. 

Shiranui 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 30.08.1937; wodowanie 
28.06.1938; w służbie od 20.12.1939. 
Brał udział w operacji przeciw Aleutom. Zato- 
piony przez zespół TF 77 27.10.1944 u wybrzeży 
Filipin na pozycji 12° N, 122°30'Е. 

Amatsukaze 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 1938; wodowanie 19.10.1939r; 
w służbie od 26.10.1940. 
Brał udział w bitwie na Morzu Jawajskim, oraz w 
walkach o Guadalcanal i о wyspy Salomona. Za- 
topiony przez samoloty amerykańskie В-25 
06.04.1945 na południe od Taiwanu na pozycji 
24°30'N, 118910"Е. 

Tokitsukaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 1938; wodowanie 10.11.1939; w 
służbie od 15.01.1940. 
Uczestniczył w bitwach na Morzu Jawajskim i 
Morzu Bismarcka. Zatopiony przez samoloty 
amerykańskie i australijskie 03.03.1943 na Mo- 
гли Bismarcka na pozycji 0721575, 148°30'Е. 


Niszczyciel Nowaki 


Urakaze 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 1939; wodowanie 10.04.1940; w 
służbie od 15.12.1940. 
Osłaniał zespół atakujący Pearl Harbor, brał 
udział w walkach o Filipiny (1944) Zatopiony 
przez amerykański okręt podwodny Sealion 
21.11.1944 koło Taiwanu na pozycji 262094, 
121923 Е. 

Hamakaze 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki ?; wodowanie 25.11.1940; w 
służbie od 30.06.1941. 
Osłaniał zespół atakujący Pearl Harbor. Brał 
udział w bitwach pod Vella Lavella i Kolomban- 
garą. Uczestniczył w operacji na Filipinach w 
1944 roku. Zatopiony podczas ostatniej wyprawy 
Yamato przez pokładowe lotnictwo amerykańs- 
kie 07.04.1945 na pozycji 3047 М, 128°08'Е. 

Nowaki | 
Stocznia Maizuru КК 
Położenie stępki 1939; wodowanie 17.09.1940; w 
służbie od 28.04.1941. 
Uczestniczył w operacji przeciw Midway (wraz z 
Arashi, Hagikaze і Maikaze dobił torpedami wrak 
Akagi). Brał udział w walkach o Truk i Filipiny 
(Leyte, 1944). Zatopiony przez krążowniki 1 ni- 
szczyciele amerykańskie 26.11.1944 w cieśninie 
San Bernardino na pozycji 13° N, 124954 Е. 

Arashi 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 1939; wodowanie 22.04.1940; w 
służbie od 27.01.1941. 
Brał udział w operacji przeciw Midway. Uczest- 
niczył w bitwie w Zatoce Vella. Zatopiony przez 
niszczyciele amerykańskie w bitwie pod Kolom- 
bangarą 07.08.1943 na pozycji 077505, 
156'55'E. 

Hagikaze 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 1939; wodowanie 18.06.1940; w 
służbie od 31.03.1941. 
Brał udział w operacji przeciw Midway. Uczest- 
niczył w bitwie w Zatoce Vella. Zatopiony przez 
niszczyciele amerykańskie w bitwie pod Kolom- 
bangarą 07.08.1943 na pozycji 07°49°5, 
156'55'E. 

Tanikaze 
Stocznia Fujinagata Osaka | 
Położenie stępki 1939; wodowanie 01.11.1940; w 
służbie od 25.04.1941. 
Brał udział w Operacji Hawajskiej oraz przeciw- 
ko Midway. Uczestniczył w bitwie w Zatoce Kula. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Harder 09.06.1944 na południe od Celebesu na 
pozycji 05942'N, 120741 Е. 


9. Niszczyciele typu Yugumo 

Admiralicja japońska, zadowolona z okrętów 
typu Kagero, zamówiła następne jednostki. Bu- 
dowano je według nieznacznie poprawionych 
planów. 

Zmodernizowano pomost bojowy i wydłużo- 
no kadłub. Działa 127 mm otrzymały nowe wieże 
typu „D” o kącie podniesienia luf 75°, co umoż- 
liwiało użycie ich do obrony plot. 

Zmodernizowane niszczyciele nazwano ty- 
pem Yugumo. Jednostki zamówiono w dwóch se- 
riach. Pierwszą w ilości 12 sztuk w programie 
1939 г. і drugą — 16 sztuk w programie 1941 г. 
Wybudowano tylko 20 okrętów, pozostałe 8 jed- 
nostek miano wybudować w 1944 r. Jednak, ze 
względu na sytuację zrezygnowano z nich i 
rozpoczęte okręty pocięto na złom. 


Niszczyciel Kiyoshimo, 15 maja 1944 roku. 


Dane taktyczno — techniczne: 
Wyporność: standard 2077/2110 ton, pełna 
2520/2560 ton; 
Wymiary: dł. 119,7 m, szer. 10,8 m, zan. 3,76 m; 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 52000 
KM; 3 kotły typu Kampon; 
Prędkość 35 w; zasięg 5000 Mm/18 w; zapas 
paliwa 500 ton 
Uzbrojenie: 6 x 127 mm 4 x 25 mm 8wt 610 mm 
Załoga: 228 

Modernizacje: 
— 1943 r. — dodano dwulufowe działo 25 mm 
przed nadbudówką, zamontowano radar typu 
ዘይ a 
— 1943—44 r. — zdemontowano wieżę rufową 
127 mm, dodano 2 trzylufowe zespoły dział 25 
mm. Zmieniono działa przy kominie na trzylufo- 
we. Ogółem ilość dział 25 mm wzrosła do 15 szt. 
czerwiec 1944 r. — dodano 15 pojedynczych 
dział 25 mm i 4 ckm 13 mm, niektóre okręty 
otrzymały w miejsce rufowej wieży 127 mm, pod- 
wójne działo 127 mm o kącie podniesienia luf 90 
stopni. Okręty tak uzbrojone miały tylko 12 dział 
25 mm. 

Losy okrętów: 

Yugumo 
Stocznia Maizuru KK 
Wodow. 16.03.1941; w służbie od 05.12.1941. 
Brał udział w walkach o Aleuty i Guadalcanal. 
Zatopiony przez niszczyciele amerykańskie w bi- 
twie pod Vella Lavella 06.11.1943 na pozycji 
07933'S, 156°14'Е. 

Akigumo 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki ?, wodowanie 11.04.1941; w 
służbie od 27.09.1941. 
Osłaniał zespół atakujący Pearl Harbor. Brał 
udział w zdobyciu wyspy Truk, desancie na Ra- 
baul i bitwie pod Santa Cruz. Uczestniczył w 
desancie na Aleutach i bitwie pod Vella Lavella. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Redfin 11.04.1944 koło Zamboanga (archipelag 
Zulu) na pozycji 0643'N, 122923 Е. 

umo 

Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodow. 26.09.1941; w służbie od 18.03.1942 
Brał udział w walkach o Guadalcanal, Aleuty, w 
bitwie pod Vella Lavella i w Zatoce Cesarzowej 
Augusty. Zatopiony przez amerykański okręt 
podwodny Rake 08.06.1944 w Zatoce Davao na 
pozycji 06°03'N, 124757 Е. 

Makigumo 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodowanie 05.11.1941; wsłużbie od 14.03.1942. 
Brał udział wwalkach o Guadalcanal i bitwie pod 


Santa Cruz. Zatonął na minach 01.02.1943 koło 
Savo na pozycji 0991575, 159°47'Е. 

Makinami 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 27.12.1941; wsłużbie od 18.08.1942. 
Uczestniczył w walkach o wyspy Salomona i Gu- 
adalcanal. Zatopiony przez niszczyciele amery- 
kańskie 25.11.1943 koło przylądka St. George 
(Nowa Irlandia) na pozycji 0591475, 153*50'E. 

Takanami 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodowanie 16.03.1942; w służbie od 31.08.1942. 
Uczestniczył w walkach o wyspy Salomona i Gu- 
adalcanal. Ciężko uszkodzony w nocnej bitwie z 
30.11./01.12.1942, następnie zatopiony przez 
okręty amerykańskie 01.12.1942 koło Savo na 
pozycji 0921875, 159°56'Е. 

Naganami 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodowanie 05.03.1942; w służbie od 30.06.1942. 
Walczył na wodach wysp Salomona i Guadalca- 
nal. Brał udział w desancie na Aleuty i bitwie w 
Zatoce Cesarzowej Augusty. Uczestniczył w wal- 
kach na Filipinach. Zatopiony przez amerykańs- 
kie okręty 11.11.1944 koło Cebu na pozycji 
1095074, 124934 Е. 

Татапат! 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodowanie 26.12.1942; w służbie od 30.04.1943. 
Uczestniczył w bitwie w Zatoce Cesarzowej Au- 
gusty. Zatopiony przez amerykański okręt pod- 
wodny Mingo 07.07.1944 koło Manili na pozycji 
1355, 118730". 

Suzunami 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodowanie 12.03.1943; w służbie od 27.07.1943. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie z TG 
50.3 11.11.1943 koło Rabaulu na pozycji 
047135, 152711 Е. 

Опат! 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodowanie 13.08.1942; w sluzbie od 29.12.1942. 
Brał udział w bitwie w Zatoce Cesarzowej Augu- 
sty. Zatopiony przez niszczyciele amerykańskie 
25.11.1943 koło przylądka St. George na Nowej 
Irlandii na pozycji 0521575, 153249 Е. 

Fujinami 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodowanie 20.04.1943; w służbie od 31.07.1943. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie z TF 38 
27.10.1944 koło wyspy Ilo na pozycji 12” N, 
122 30'E. 

Kishinami 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodow. 19.08.1943; w służbie od 03.12.1943. 
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morskich w 1944 roku. 


Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Flasher 04.12.1944 koło Luzon na pozycji 
13°12'N, 11637 Е. 

Науапат! 
Stocznia Maizuru КК 
Wodow. 19.12.1942; w służbie od 31.07.1943. 
Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Harder 07.06.1944 koło Borneo na pozycji 
04243”М, 120°03'Е. 

Kiyonami 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodow. 17.08.1942; w służbie od 25.01.1943. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie 
20.07.1943 koło Kolombangara na pozycji 
07°13'S, 156°45'Е. 

Okinami 
Stocznia Maizuru KK 
Wodow. 18.07.1943; w służbie od 10.12.1943. 
Uczestniczył w walkach o Mariany i Filipiny. 
Zatopiony przez samoloty amerykańskie z 
zespołu TF 38 13.11.1944 koło Manili na pozycji 
14935"М, 120750 Е. 

Натапат! 
Stocznia Maizuru КК 
Wodow. 18.04.1943; w służbie od 05.10.1943. 
Brał udział w walkach o Mariany i Filipiny. Za- 
topiony przez samoloty amerykańskie z zespołu 
TF 38 11.11.1944 koło Cebu na pozycji 10°50’М, 
124 35'E. 


Asashimo 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodow. 18.07.1943; w służbie od 27.11.1943. 
Brał udział w walkach o Mariany i Filipiny. Za- 
topiony przez samoloty amerykańskie z TF 58 
07.04.1945 podczas ostatniej wyprawy Yamato na 
pozycji 31° М, 128° Е. 

Kiyoshimo 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Wodow. 29.02.1944; w służbie od 15.05.1944. 
Brał udział w walkach o Filipiny. Zatopiony 
przez kuter torpedowy PT 223 po uszkodzeniu 
przezsamołloty 26.12.1944 koło Manili na pozycji 
129207, 121° Е. 

Hayashimo 
Stocznia Maizuru KK 
Wodow. 11.1943; w służbie od 20.02.1944. 
Brał udział w walkach na Morzu Filipińskim 
(walki o Mariany). Ciężko uszkodzony 
26.11.1944 przez samoloty amerykańskie z TF 38 
koło Mindoro i został opuszczony przez załogę 
na pozycji 12”50'N, 121221 Е. 

Akishimo 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Wodow. 05.12.1943; w służbie od 11.03.1944. 
Brał udział w walkach o Mariany i o Filipiny. 
Zatopiony 13.11.1944 przez amerykańskie sa- 
шоо z TF 38 koło Manili na pozycji 14 35'N, 
120955 Е. 


10. Niszczyciele typu Shimakaze 

Okret ten mial byé prototypem serii wielkich 
niszczycieli. Zainstalowano na nim nowy, eks- 
perymentalny napęd, który umożliwiał osiągnię- 
cie na próbach prędkości 40,9 w. Był to jeden z 
najszybszych i najlepiej uzbrojonych niszczycieli 
na świecie. 

Niszczyciele typu Fubuki pierwotnie miały 
prędkość 38 w, jednak przebudowa, związana z 
poprawieniem stateczności spowodowała spa- 
dek prędkości do 35 w. Następne okręty — typów 
Hatsuharu i Shiratsuyu — miały ograniczoną tra- 
ktatami wyporność, co nie pozwoliło zastosować 
na nich turbin o odpowiedniej mocy. Jednostki 
tych typów osiągały prędkość tylko 34 w. Następ- 
ne niszczyciele — typów Asashio, Kagero i Yugu- 
mo — otrzymały turbiny o większej mocy, ale nie 
zwiększyło to znacząco prędkości. 

Amerykanie wprowadzili do służby nowe, 
szybkie pancerniki typów North Carolina, South 
Dakota i Iowa, mogące rozwijać prędkość do 32,5 
węzłów. W tej sytuacji prędkość 35 węzłów dla 
niszczyciela nie była wysoka. Nie pozwalała na w 
miarę bezpieczny atak na te okręty. 

Morski Sztab Generalny zażądał w 1939 r. 
opracowania projektu niszczyciela o prędkości 
40 w. Projekt nazwano „Projekt F 52” i włączono 
go do planu zwanego „Maru Yon”. Ważną spra- 
wą dla uzyskania wysokich prędkości był odpo- 
wiedni napęd. Na okrętach typu Asashio zainsta- 
lowano kotły, wytwarzające ciśnienie pary 22 
kg/cm? przy temperaturze 300 °C. Jednostki typu 
Kagero posiadały kotły, wytwarzające parę o сі5- 
nieniu 30 kg/cm? przy 350 °С. Na niszczycielu 
Amatsukaze (typ Kagero) zainstalowano ekspery- 
mentalne kotły, wytwarzające parę o ciśnieniu 40 
kg/cm? przy 400 °С. Dużo problemów przyspo- 
rzyło wytworzenie odpowiednich materiałów, 
pozwalających na budowę kotłów, mogących 
wytworzyć wysoki stopień sprężenia pary przy 
wysokiej temperaturze. Nowy okręt otrzymał 
ulepszone kotły i turbiny nowego typu. Przy bu- 
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dowie tych turbin wykorzystano doświadczenia 
niemieckie. Nowe turbiny pozwalały, przy takiej 
samej ilości kotłów, otrzymać o 50% większą 
moc, niż na niszczycielu Amatsukaze. 

Okręt otrzymał nazwę Shimakaze, po niszczy- 
cielu typu Minekaze,. Jego artyleria składała się 
z 6 dział 127 mm, rozmieszczonych w wieżach 
typu „D” (75°), przystosowanych do strzelań 
przeciwlotniczych. Lekkie uzbrojenie plot. 
obejmowało 2 dwulufowe działa 25 mm i dwulu- 
fowy ckm 13 mm. 

Morski Sztab Generalny zażądał, aby uzbro- 
jenie torpedowe niszczyciela składało się z dwóch 
aparatów po siedem wyrzutni. Jednak ciężar ta- 
kich aparatów, oraz niemożność awaryjnego ste- 
rowania ręcznego wyrzutniami, spowodowały 
odrzucenie tego żądania. W zamian zdecydowa- 
no się na trzy pięciorurowe zespoły. Po raz pier- 
wszy i ostatni zainstalowano je na okrętach ja- 
pońskich. Okręt nie posiadał własnych urządzeń 
do załadunku torped. 

W programie 1942 r. zamówiono 16 jedno- 
stek tego typu. Ponieważ ciężka sytuacja prze- 
mysłu i sytuacja wojenna nie pozwoliły rozwinąć 
produkcji turbin i kotłów nowego typu, ograni- 
czono liczbę okrętów do prototypu. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność standard 2567 ton, pełna 3048 ton 
Wymiary: dł. 126 m; szer. 11,2 m; zan. 4,14 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 75000 
KM; 3 kotły typu Kampon; 

Prędkość 39 w; zasięg 1400 Mm/30 w; 
Uzbrojenie: 6 x 127 mm, 4 x 25 mm, 2x 13 mm, 
15 wt 610 mm 

Załoga: 267 ludzi 

Modernizacje: 

—1944 — zdjęto wieżę rufową dział 127 mm, 
dodano 2 trzylufowe działa 25 mm. Dwulufowe 
działa 25 mm wymieniono na trzylufowe. Zmie- 
niono ckm 13 mm na dwulufowe działo 25 mm 
—czerwiec 1944 — dodano 14 pojedynczych 
dział 25 mm 1 4 скт 13 mm. Zamontowano radar 
typu „22”. 

Los okrętu: 

Shimakaze 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 08.08.1941; wodowanie 
18.07.1942; w służbie od 10.05.1943. 
Uczestniczył w desancie na Aleutach, walkach o 
Truk i Mariany. Brał udział w bitwie na Morzu 
Filipińskim i w Zatoce Leyte. Zatopiony przez 
samoloty amerykańskie z TF 38 11.11.1944 na 
zachód od zatoki Leyte na pozycji 10°50’М, 
124935 Е. 


11. Niszczyciele typu Akizuki 


Projekt tego okrętu uważano początkowo za 
dyskusyjny, ponieważ do tego czasu wybudowa- 
no już kilka bardzo udanych typów niszczycieli. 
Nowy typ miał być bardzo wyspecjalizowany. 
Według założeń miał stanowić osłonę przeciw- 
lotniczą szybkich zespołów lotniskowców. Doko- 
nano jednak modernizacji projektu i opracowa- 
no okręt bardziej uniwersalny. W stosunku do 
typu Yugumo znacznie wzrosła długość kadłuba i 
wyporność. Swą wypornością typ Akizuki znacz- 
nie przewyższał współczesne mu niszczyciele bry- 


tyjskie i amerykańskie. Okręty posiadały znaczny ` 


zapas stateczności co pozwoliło umieścić, po raz 
pierwszy na niszczycielach, cztery wieże działo- 
we. 

Na główne uzbrojenie składało się 8 dział 
uniwersalnych kalibru 100 mm, o kącie podnie- 
sienia luf 90”. Działa te posiadały donośność 
18000 m i szybkostrzelność 15 — 20 strzałów па 
minutę. Ze względu na zwiększoną artylerię, 
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Niszczyciel Fuyutsuki krótko po wejściu do służby, тај 1944 roku. 


okręty otrzymały tylko jeden 4 — rurowy zespół 
wyrzutni torpedowych, wraz z urządzeniem do 
załadunku. 

Jako napęd zastosowano turbiny, sprawdzo- 
ne już na typie Kagero. 

Okręty otrzymały bardzo dobre urządzenia 
do kierowania ogniem typu 94 (Kosha Sochi). 
Wieże artyleryjskie na dziobie i rufie miały od- 
dzielne urządzenia typu 94. Jedyną „мада”, jeżeli 
można tak to nazwać, było przeładowanie pomo- 
stu wyposażeniem według standardów zachod- 
nich, w przeciwieństwie do poprzednich typów. 

W programie 1939 r. zamówiono 6 jednostek, 
a w programie 1941 r. jeszcze 10 okrętów. 
Zastały one sklasyfikowane jako niszczyciele I 
klasy typu B (Otsu). Ostatnim zwodowanym 
okrętem typu był Mochizuki (03.01.1945 ). Ze 
względu na duże trudności w przemyśle i brak 
surowców w marcu przerwano wyposażanie 
okrętu i złomowano kadłub. Pozostałe 3 okręty 
złomowano we wcześniejszych stadiach budowy. 

Planowano również wybudować ulepszoną 
wersję jako typ Arashikaru i Yamatsuki, razem 38 
jednostek. Jednak zamówienie anulowano, a bę- 
dące w budowie jednostki złomowano. 
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Dane taktyczno — techniczne: 
Wyporność: standard 2701/2744 ton pełna 
3700/3759 ton 
Wymiary: dł. 134,2 m szer. 11,6 m, zan. 4,15 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 52000 
KM; 3 kotły typu Kampon : 
Prędkość 33 w, zasięg 8300 Mm/18w, zapas pali- 
wa 1097 ton 
Uzbrojenie: 8x 100 mm, 4 x 25 mm, 4 wt 610 mm 
Załoga 300 

Modernizacje: 
—1943 — zwiększono ilość dział 25 mm do 15 
sztuk, zamontowano radary typu „13” і „22”. 
— 06.1944 — zwiększono ilość dział 25 mm do 29 
sztuk, dodano 4 ckm 13 mm 
— 1945 — ilość dział 25 mm wzrosła do 40—51 
sztuk. 

Losy okrętów: 

Akizuki 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 07.1940; wodowanie 
02.07.1941; w służbie od 11.06.1942. 
Pływał jako osłona lotniskowców. Brał udział w 
walkach o Guadalcanal, Mariany i Filipiny. 7а- 
topiony przez amerykańskie samoloty z TF 38 
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kolo przyladka Engano (Luzon) 25.10.1944 na 
pozycji 20°29'N, 126°30'E. 

Teruzuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 13.11.1940; wodowanie 
21.11.1941; w służbie od 31.08.1942. 
Zatopiony przez kutry torpedowe PT 37 i PT 40 
koło Kolombangara 12.12.1942 na pozycji 
0725075, 157°30'Е. 

Suzutsuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 15.03.1941; wodowanie 
04.03.1942; w służbie od 29.12.1942. 
Ciężko uszkodzony 16.01.1944 (utracił dziób i 
rufę), remont trwał 3 miesiące. Ponownie uszko- 
dzony 07.04.1945 przez samoloty z zespołu TF 58 
podczas ostatniej akcji pancernika Yamato. Zło- 
mowany w 1948 r. 

Hatsutsuki 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 03.04.1942; w służbie od 29.12.1942. 
Uczestniczył w walkach o Filipiny. Zatopiony 
25.10.1944 przez okręty amerykańskie ogniem 
dział na wschód od wyspy Luzon na pozycji 
2024'N, 126720 Е. 

Niizuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 08.12.1941; wodowanie 
29.06.1942; w służbie od 31.03.1943. 
Uczestniczył w walkach o wyspy Salomona. 7а- 
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topiony przez okręty amerykańskie ogniem dział 
podczas bitwy w Zatoce Kula 06.07.1943 na po- 
zycji 07957'S, 127°12'Е. 

Wakatsuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 09.03.1942; wodowanie 
24.11.1942; w służbie od 31.05.1943. 
Uczestniczył w bitwie w Zatoce Cesarzowej Au- 
gusty i w walkach o Filipiny. Zatopiony przez 
samoloty amerykańskie z TF 38 11.11.1944 na 
zachód od Leyte na pozycji 10°50'N, 124°35'Е. 

Shimotsuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki 
Położenie stępki 06.07.1942; wodowanie 
07.04.1943; w służbie od 31.03.1944. 
Brał udział w walkach o Filipiny. Zatopiony 
przez amerykański okręt podwodny Cavalla 
25.11.1944 na wschód od Singapuru na pozycji 
02 21'N, 107°20Е. 

Fuyutsuki 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 20.01.1944; w służbie od 25.05.1944. 
Uczestniczył w ostatniej akcji pancernika Yama- 
to. 24.08.1945 został uszkodzony na minach na 
Morzu Wewnętrznym, tracąc rufę. Złomowany 
w 1948 r. 

Hanatsuki 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 10.10.1944; w służbie od 26.12.1944. 
Ciężko uszkodzony w Kure 24.07.1945 Po re- 
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moncie uczestniczył w akcji repatriacyjnej. 
28.08.1947 przekazany USA (DD 934). 
Yoizuki 
Stocznia Uraga Dock Tokio 
Położenie stępki 25.08.1943; wodowanie 
25.09.1944; w sluzbie od 31.01.1945. 
Ciężko uszkodzony na minach 05.07.1945, po 
remoncie w Киге uczestniczył w akcji repatria- 
cyjnej. 29.08.1947 przekazany Chinom. 
Haratsuki 
Stocznia Sasebo KK 
Wodowanie 03.08.1944; w stużbie od 29.12.1944. 
28.08.1947 przekazany ZSRR (Pospiesznyj). 
Natsuzuki 
Stocznia Sasebo KK 
Wodowanie 02.12.1944; w stużbie od 08.08.1945. 
Przed oddaniem do służby został uszkodzony na 
minach 16.06.1945. Brał udział w akcji repatria- 
cyjnej. Przekazany 03.09.1947 Wielkiej Brytanii 
bez uzbrojenia. Złomowany w 1948 r. 
Mochizuki 
Położenie stępki 03.01.1045, budowa wstrzyma- 
na w marcu, złomowany na pochylni. 
Kiyotsuki 
Stocznia Maizuru KK. Zamówienie anulowano. 
Ozuki 
Stocznia Mitsubishi Nagasaki. Zamówienie anu- 
lowano. 
Hazuki 
Stocznia Maizuru KK. Zamówienie anulowano. 
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12. Niszczyciele typu Matsu 

Podczas walk o wyspy Salomona w 1942 r. 
flota japońska poniosła duże straty wśród nisz- 
czycieli. W Sztabie Generalnym (Kaigun Gun- 
reibu) przeanalizowano kierunki rozwoju po- 
szczególnych typów niszczycieli. Standardowy 
typ Yugumo był bardzo udany, lecz jego konstru- 
kcja nie pozwalała na szybką budowę. 

W tym czasie w Sztabie rozpoczęto rozważa- 
nia nad projektem prostszym, oznaczonym jako 
Kihon Keikaku Bango F —55. To, czego potrze- 
bowano — to krótki czas budowy okrętów. Od 
nowych jednostek żądano odporności na uszko- 
dzenia, dobrego uzbrojenia torpedowego i prze- 
ciwlotniczego, a także nieskomplikowanej kon- 
strukcji, pozwalającej na szybką budowę. Warun- 
ki techniczne przewidywały wyporność stan- 
dardową 1250 T, prędkość miała wynosić 28 
węzłów, zasięg — 3500 Mm przy prędości 18 
węzłów. Jego główne uzbrojenie miały stanowić 
armaty kalibru 127 mm oraz wyrzutnie torpedo- 
we. Do obrony przeciwlotniczej przewidziano 
potrójne zestawy działek kalibru 25 mm. Okręty 
miały posiadać urządzenia radarowe do wykry- 
wania celów nawodnych oraz hydrofony do loka- 
lizacji zanurzonych okrętów podwodnych. W 
japońskiej terminologii zostały one określone ja- 
ko niszczyciele klasy D (Kuchikukan Tei Gata). 

Według projektu kadłub był kanciasty, wyeli- 
minowano wszystkie zbędne krzywizny. Do bu- 
dowy kadłubów w znacznym stopniu zastosowa- 
no spawanie. Po raz pierwszy na japońskich nisz- 
czycielach umieszczono turbiny z przodu, przed 
kotłami. 

Napęd okrętów składał się z dwóch turbin i 
dwóch kotłów. Moc siłowni spadła do 19000 KM, 
a prędkość do 28 w. W założeniach miał to być 
okręt eskortowy, nie przeznaczony do działania 
w zespołach floty. 

Zamówienia ulokowano w następujących sto- 
czniach: Yokosuka Kaigun Kosho, Maizuru Kai- 
gun Kosho oraz Fujinagata Zosensho w Osaka. 

Typ Matsu reprezentował wielkość niszczy- 
ciela z lat międzywojennych, przed pojawieniem 
się okrętów typu Fubuki. Uzbrojenie jednostek 
składało się z dział 127 mm na pojedynczej i 
podwójnej podstawie. Działa te miały zasięg 
9440 m i kąt podniesienia luf 90”. Podstawy były 
sterowane elektro — hydraulicznie. Rufowa, po- 
dwójna wieża nie miała osłon, przednia posiadała 
osłonę przeciwodłamkową. Proponowano za- 
montowanie 6 -- rurowej wyrzutni torped, lecz 
ostatecznie zainstalowano standardową 4 —ru- 
rową. Jednostki nie posiadały urządzeń do zała- 
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dunku torped. Uzbrojenie plot. było bardzo silne 
i składało się z 4 zespołów trzylufowych i 12 
pojedynczych dział 25 mm. Na jednostkach za- 
montowano radary typów „13” 1 „22”. 

Modernizacje: 

Nie wiadomo na pewno, ale prawdopodobnie 
zwiększono ilość dział 25 mm. 7ake i kilka innych 
okrętów przebudowano na transportowce Kaite- 
nów. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standard 1262/1282 tony pełna 
1530/1554 tony 

Wymiary: długość całkowita 100 m, dł. na KLW 
— 98 m, szerokość 9,35 m, zanurzenie 3,3 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 19000 
KM; 2 kotły typu Kampon Ro— Go 

Prędkość 27,8 w; zasięg: 3500 Mm/l8w, 4680 
Mm/16 w; zapas paliwa 370 t, 

Uzbrojenie: 3 x 127 mm, 24 x 25 mm, jedna 
czterorurowa wt 610 mm 

Załoga: 211 oficerów i marynarzy 

Losy okrętów: 

Matsu 
Stocznia Maizuru KK 
Położnie stępki 08.08.1943; wodowanie 
03.02.1944; w służbie od 28.04.1944. 

Zatopiony przez niszczyciele amerykańskie og- 
niem dział 04.08.1944 koło wysp Bonin na pozy- 
cji 272477М, 141 48'E. 

Momo 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 08.11.1943; wodowanie 
25.03.1944; w służbie od 10.06.1944. 

Zatopiony przez amerykański okręt podwodny 
Hawkbill koło przylądka Bolinao na Luzon 
15.12.1944 г na pozycji 16° N, 117°39Е. 

Take 
Stocznia Yokosuka KK 
Położenie stępki 15.10.1943; wodowanie 
28.03.1944; w służbie od 16.06.1944. 

Wspierał wojska lądowe w Zatoce Ormoc na 
Luzon, transportował posiłki na Filipiny. Ciężko 





uszkodzony 25.11.1944 niedaleko Luzonu przez 
samoloty z ТЕ 38 na pozycji 13”32'N, 121 52'E. 
Po remoncie uczestniczył w akcji repatriacyjnej. 
16.07.1947 przekazany Wielkiej Brytanii i tam 
złomowany. 

Ume 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 01.12.1943; wodowanie 
24.04.1944; w służbie od 28.06.1944. 
Wspierał wojska lądowe na Filipinach. Zatopio- 
ny przez samoloty amerykańskie 31.01.1945 koło 
Taiwanu na pozycji 22*30'N, 120° Е. 

Kuwa 
Stocznia Fujinagata Osaka; 
Położenie stępki 20.12.1943; wodowanie 
25.05.1944; w służbie od 25.07.1944. 
Wspierał wojska lądowe na Luzon. Zatopiony 
przez niszczyciele amerykańskie ogniem dział w 
Zatoce Ormoc 03.12.1944 r.na pozycji 10°50'N, 
124735 Б. 

Maki 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 19.02.1944; wodowanie 
10.06.1944; w służbie od 10.08.1944. 
Wspierał wojska lądowe na Luzon. Uszkodzony 
09.12.1944 przez amerykański okręt podwodny 
Plaice koło Meshimy na pozycji 32*15'N, 129° Е. 
Remontowany w sierpniu 1945 roku; brał udział 
w akcji repatriacyjnej. 14.08.1947 przekazany 
Wielkiej Brytanii i tam złomowany. 

Kiri 
Stocznia Yokosuka KK 
Położenie stępki 1.02.1944; wodowanie 
27.05.1944; w służbie od 14.08.1944. 
Wspierał wojska lądowe na Luzon. Uszkodzony 
przez samoloty amerykańskie w Zatoce Ormoc 
12.12.1944 W sierpniu 1945 wyremontowany, 
służył podczas repatriacji. 29.07.1947 przekaza- 
ny ZSRR. 

Sugi 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 25.02.1944; wodowanie 
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03.07.1944; w służbie od 25.08.1944. 
Wspierał wojska lądowe na Luzon. Uszkodzony 
na Taiwanie przez lotnictwo amerykańskie 
21.01.1945. Wyremontowany w Kure w sierpniu 
1945 roku, brał udział w repatriacji. Przekazany 
Chinom 31.07.1947 (Hui Yang). 

Momi 
Stocznia Yokosuka KK | 
Położenie stępki: 01.02.1944; wodowanie 
16.06.1944; w służbie od 03.09.1944. 
Uszkodzony przez niszczyciele i dobity przez sa- 
moloty amerykańskie z TF 38 05.01.1945 koło 
Manili na pozycji 14°N, 120720 Е. 

Hinoki 
Stocznia Yokosuka KK 
Położenie stępki 04.03.1944; wodowanie 
04.07.1944; w służbie od 03.09.1944. 
Zatopiony ogniem dział przez niszczyciele 
amerykańskie 07.01.1945 w Zatoce Manilskiej 
na pozycji 142307М, 119930 Е. 

Kashi 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 05.05.1944; wodowanie 
13.08.1944; w służbie od 30.09.1944. 
Działał na wodach Indochin. Uszkodzony na Tai- 
wanie 21.01.1945 przez samoloty amerykańskie 
z TF 38. Wyremontowany w sierpniu 1945 roku 
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w Kure, brał udział w akcji repatriacyjnej. 
07.08.1947 przekazany USA. 

Kaya 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 10.04.1944; wodowanie 
30.07.1944; w służbie od 30.09.1944. 
Działał na wodach Indochin, po wojnie brał 
udział w akcji repatriacyjnej. 05.07.1947 przeka- 
zany ZSRR. 

Kaede 
Stocznia Yokosuka KK 
Położenie stępki 04.03.1944; wodowanie 
25.07.1944; w służbie od 30.10.1944. 
31.01.1945 uszkodzony przez samoloty amery- 
kańskie koło Taiwanu na pozycji 2023074, 120° 
E. Wyremontowany w sierpniu 1945, brał udział 
w akcji repatriacyjnej. 06.07.1947 przekazany 
Chinom (Heng Yang). 

Sakura 


Stocznia Yokosuka KK 

Położenie stępki 02.06.1944; wodowanie 

06.09.1944; w służbie od 25.11.1944. 

Zatonął na minach 11.07.1945 na podejściu do 

portu w Osace na pozycji 349364, 135°28'Е. 
Nara 

Stocznia Fujinagata Osaka 


Położenie stępki 10.06.1944; wodowanie 
12.10.1944 w służbie od 26.11.1944. 
30.06.1945 uszkodzony na minach koło Shimo- 
noseki na pozycji 33 °54'N, 130749 Е. 15.07.1945 
rozbrojony. Złomowany w lipcu 1948 roku. 
Tsubaki 
Stocznia Maizuru KK 
Położenie stępki 20.06.1944; wodowanie 
30.09.1944; w służbie od 30.11.1944. 
24.07.1945 uszkodzony przez samoloty amery- 
kańskie z TF 38 niedaleko Oka — Yama na pozy- 
cji 34*38'N, 133”50'E. Złomowany w lipcu 1948. 
Keyaki 
Stocznia Yokosuka KK 
Położenie stępki 22.06.1944; wodowanie 
30.09.1944; w służbie od 15.12.1944. 
15.07.1945 rozbrojony, brał udział w akcji repa- 
triacyjnej. 05.07.1947 przekazany USA, a następ- 
nie zatopiony jako cel. 
Yanagi 
Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki 20.08.1944; wodowanie 
25.11.1944; w służbie od 08.01.1945. 
14.07.1945 wszedł na mieliznę w cieśninie Tsuga- 
ru. Uszkodzony przez samoloty amerykańskie z 
TF 38 09.08.1945. Złomowany w kwietniu 1947r. 
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13. Niszczyciele typu Tachibana 


Jednostki tego typu były prawie identyczne z 
okrętami typu Matsu. Jedyną widoczną różnicą 
była inna konstrukcja masztu i nieznacznie zmo- 
dernizowany pomost. Wyporność wzrosła o oko- 
ło 50 ton. 33 niszczyciele zamówiono w progra- 
mie 1942 „M” i w programie 1943 — 44 r. Ostat- 
nie 10 okrętów z planu 1944 r. złomowano. Na- 
tomiast ostatnie 8 jednostek z programu 1942 
„M” złomowano, przeznaczając otrzymany z 
nich materiał na budowę miniaturowych okrętów 
podwodnych i samobójczych motorówek. 

Dane taktyczno — techniczne: 

Wyporność: standard 1289/1309 ton, pełna 1580 
ton; 

Wymiary: dł. 100 m, szer. 9,35 m, zan. 3,37 m 
Napęd: 2 turbiny typu Kampon o mocy 19000 
KM, 2 kotły typu Kampon; 

Prędkość 27,8 w; zasięg 4680 Mm/16 w; 
Uzbrojenie: 3 x 127 mm, 24 x 25 mm , 4 wt 610 
mm 

Załoga: 211 

Modernizacje: 

Prawdopodobnie jak na typie Matsu. 

Losy okrętów: 

Tachibana 

Stocznia Yokosuka Dy. 
Wodowanie 14.10.1944; w służbie od 20.01.1945. 
Zatopiony 14.07.1945 przez samoloty amery- 
kańskie z TF 38 w porcie Hakodate na pozycji 
41748'N, 141941 Е. 

Мїге 

Stocznia Maizuru N Yd. 
Wodowanie 25.11.1944; wsluzbie od 31.01.1945. 
Uszkodzony przez lotnictwo w Kure 22.06.1945 
r. Od sierpnia w rezerwie. Złomowany w kwiet- 
niu 1948 r. 

Tsuta 
Stocznia Yokosuka Dy. 

Położenie stępki 31.07.1944; wodowanie 
02.11.1944; w służbie od 08.01.1945. 

Brał udział w akcji repatriacyjnej. 31.07.1947 r. 
przekazany Chinom (Hua Yang), gdzie służył ja- 
ko hulk. 

Hagi 

Stocznia Yokosuka Dy. 
Wodowanie 27.11.1944; w służbie od 01.03.1945. 
24.07.1945 uszkodzony przez lotnictwo pokłado- 
we z TF 38, w sierpniu naprawiony. Po wojnie 
brał udział w akcji repatriacyjnej. 16.07.1947 r. 
przekazany Wielkiej Brytanii. 

Kaki 


Stocznia Yokosuka Dy. 
Wodowanie 11.12.1944; wsłużbie od 05.03.1945. 
19.03.1945 uszkodzony przez lotnictwo w Osace. 
15.07.1945 r. przeniesiony do rezerwy, po wojnie 
brał udział w akcji repatriacyjnej. 12.04.1947 r. 
(wg innych źródeł 4.07.) przekazany USA. 

Shii 
Stocznia Maizuru NYd. 
Wodowanie 13.01.1945; w służbie od 13.03.1945. 
05.06.1945 uszkodzony na minach w cieśninie 
Bungo. W sierpniu naprawiony. Po wojnie brał 
udział w akcji repatriacyjnej. 05.07.1947 r. prze- 
kazany ZSRR. 

Nashi 
Stocznia Kawasaki Kobe 
Położenie stępki 01.09.1944; wodowanie 
17.01.1945; w służbie od 15.03.1945. 
Zatopiony przez lotnictwo 28.07.1945 r. w Mita- 
jirizaki na pozycji 342147М, 132 30'E. W 1955 г. 
wydobyty i poddany remontowi. 31.05.1956 po- 
wtórnie oddany do służby w Japońskich Siłach 
Samoobrony pod nazwą Wakaba, jako radarowy 
okręt doświadczalny. Złomowany w latach 
1972 — 73. 


5итїге 
Stocznia Yokosuka КК 
Wodowanie 27.12.1944; w służbie od 26.03.1945. 
Rozbrojony 15.07.1945 w stoczni Maizuru. Brał 
udział w akcji repatriacyjnej. 20.08.1947 przeka- 
zany Wielkiej Brytanii. 
Enoki 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 27.01.1945; wsłużbie od 31.03.1945. 
Zatonął na minach 26.06.1945 w Zatoce Obama 
na pozycji 35°28'N, 135734. 
Kusunoki 
Stocznia Yokosuka KK 
Wodowanie 18.01.1945; w służbie od 28.04.1945. 
Rozbrojony 15.07.1945 w stoczni Maizuru. Brał 
udział w akcji repatriacyjnej. 16.07.1947 przeka- 
zany Wielkiej Brytanii i następnie złomowany. 
Odake 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 10.03.1945; w służbie od 15.05.1945. 
15.07.1945 rozbrojony w stoczni Maizuru. Brał 
udział w akcji repatriacyjnej. 04.07.1947 r. prze- 
kazany USA i następnie złomowany. 
Hatsuzakura 
Stocznia Yokosuka KK 
Wodowanie 10.02.1945; w służbie od 28.05.1945. 
Rozbrojony 15.07.1945, brał udział w akcji repa- 
triacyjnej. 29.07.1947 przekazany ZSRR, gdzie 
był używany jako okręt szkolny (TSL 24). 
Kaba 


Stocznia Fujinagata Osaka 
Położenie stępki ?; wodowanie 27.02.1945; w 
służbie od 29.05.1945. 
Uszkodzony 24.07. i 11.08.1945 przez samoloty 
z pokładowe z TF 38. Po remoncie w latach 
1945—47 brał udział w akcji repatriacyjnej. 
04.08.1947 przekazany USA i złomowany. 
Hatsuume 
Stocznia Maizuru KK 
Wodowanie 25.05.1945; w służbie od 18.06.1945. 
Uszkodzony 26.06.1045 w Maizuru na minach, 
15.07. rozbrojony i remontowany. W latach 
1945—47 brał udział w akcji repatriacyjnej. 
06.07.1947 przekazany Chinom (Hsin Yang, 
później jako 82). 
Yaezakura 
Stocznia Ykosuka KK 
Wodowany 17.03.1945. 
Budowę okrętu wstrzymano w czerwcu 1945 r. 
(wybudowany w 60%). 18.07.1945 zniszczony 
przez lotnictwo. 
Tochi 
Wodowany 28.05.1945. Budowa wstrzymana j.w. 
Yadake 
Wodowany 01.05.1945. Yokosuka KK, budowa 
wstrzymana j.w. 
Katsura 
Wodowany 23.06.1945. Fujinagata, Osaka. Bu- 
dowa wstrzymana jw. 
Wakazakura 
Wodowany 15.01.1945. 
Budowa wstrzymana w marcu 1945 r., materiał 
przekazany do budowy miniaturowych okrętów 
podwodnych. 
Azura 
Położenie stępki 29.12.1944 
Yokosuka KK. Reszta danych j.w. 
Sakaki 
Położenie stępki 29.12.1945 
Yokosuka KK. Reszta danych j.w. 
Kuzu 
Położenie stępki 2.03.1945. 
Yokosuka KK. Reszta danych j.w. 
Hishi 
Położenie stępki 10.02.1045. 
Maizuru KK. Reszta danych j.w. 


Malowanie i oznakowanie niszczycieli 


Okręty w części nadwodnej były malowane 
kolorem szarym z dodatkiem czerwieni zabar- 
wionej brązem (aka aji ga katta chairo). Część 
podwodną malowano kolorem czerwonym z do- 
datkiem brązu. Była to mieszanina kolorów: 
czerwieni, brązu, czarnego i białego w propo- 
rcjach odpowiednio 20, 60, 10 i 10 procent. Ko- 
lorów części podwodnej i nadwodnej nie rozgra- 
niczał czarny pas. 

Część pokładów wyłożono linoleum (arkusze 
o wymiarach 2 x 4 m) pozostawiając je w kolorze 
naturalnym, żółtobrązowym lub ochry (odo). W 
okresie wojny zaczął dominować kolor srebrzy- 
stoszary (silver grey). Była to mieszanina kolo- 
rów: białego, czarnego, brązowego i niebieskiego 
w proporcjach: 75, 15, 5, 5 procent. 

Kolorem czarnym pomalowano kapy komi- 
nów oraz pas wokół jego górnej części. Według 
Shizuo Fukui szerokość pasa była równa 1/3 
średnicy lub 1/3 głównej osi największego komi- 
na. Według Tamiya „Waterlines Series Guide- 
book” szerokość pasa wynosiła 1/8 sumy długości 
i szerokości komina. Maszty malowano na kolor 
czarny od poziomu równego szczytowi komina. 
Szalupy w czasie pokoju malowano na biało, w 
czasie wojny malowano kolorem szarym, takim 
jak pozostałe części okrętu. Brezentowe plande- 
ki na szalupach i motorówkach były koloru brud- 
no białego. Brezentowe osłony na lufach dział 
były w czasie pokoju białe, a w czasie wojny szare. 

W Szkole Nawigacyjnej w Yokosuce przepro- 
wadzono studia nad sposobami maskowania. W 
1935 r. krążownik Naka i kilka niszczycieli typu 
Fubuki pomalowano na kolor oliwkowy. Jednak 
nie był to udany pomysł i powrócono do koloru 
szarego. Wiosną 1940 r. niszczyciele 30. Dywizjo- 
nu (МшвикКі, Kisaragi, Yayoi і Uzuki) operujące 
koło wyspy Palau posiadały kamuflaż złożony z 
nieregularnych plam w kolorze czarnym, białym 
i szarym. 

W latach 1920 — 40 na dzibnicach niszczycieli 
malowano na biało z czarnym „cieniem” numer 
dywizjonu, w którym służyły. Również w tym 
okresie malowano na burtach, na wysokości 
śródokręcia, nazwę okrętu alfabetem katakana. 
Na rufie nazwę malowano alfabetem hiragana. 
Nazwę na burcie malowano kolorem białym z 
czarnym „cieniem ”. 

Niszczyciele nosiły nazwy zjawisk atmosfery- 
cznych: wiatrów, chmur, śniegu, deszczu, mgieł. 
Niszczyciele eskortowe typu Matsu i Tachibana 
miały nazwy roślin, drzew, kwiatów. 

W latach 1920 — 40 malowano białe pasy na 
kominach. Służyły one do rozróżniania dywizjo- 
nów (Kuchi — Kutai) i flotylli (Surai —Sentai). 
Do końca nie wiadomo, czy pasami oznaczano 
kolejność jednostek w dywizjonie. Np. w 21. Dy- 
wizjonie poszczególne okręty różniły się ilością 
pasów na kominach. Można to stwierdzić na pod- 
stawie zdjęć. W innych dywizjonach wszystkie 
okręty posiadały jednakową ilość pasów na komi- 
nach. Widać z tego, że nie stosowano sztywnych 
zasad używania pasów. Np. Murakumo z 12. Dy- 
wizjonu posiadał dwa pasy na drugim kominie, a 
Shirakumo dwa pasy, jeden szerszy drugi węższy 
na drugim kominie. Fubuki z 11. Dywizjonu je- 
den pas na drugim kominie, а Hatsuyuki trzy pasy 
na drugim kominie. Prawdopodobnie związane 
to było z okresem ich używania i zależało od 
dywizjonu, do którego okręt należał. Okręty 
wchodzące w skład 1. Floty (siły główne) nosiły 
pasy na pierwszym kominie, niszczyciele 2. Floty 
(flota zwiadowcza) nosiły pasy na drugim komi- 
nie. W maju 1941 r. admirał Yamamoto rozkazał 
zamalować pasy na kominach. Oznaczenia paso- 
we mogły być używane tylko podczas ćwiczeń. 
Jednak w niektórych dywizjonach, w tajemnicy 
przed dowództwem używano oznaczeń pasowych 
aż do 1943 r. 
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